Konica 


デジタルスチルカメラ 

Digital Revio 

KD-500Z 

使用説明書 



お買い上げいただき誠にありがとうございます。 

ご使用前に、この使用説明書をよくお読みになり、正しくお使い 
くださし、。使用説明書はお読みになった後も、保証書と共に大切 
に保管してください。 







はじめに 


■ご使用前に必ずお読みください。 

♦事前に試し撮りをしてください。 

大切な撮影（業務用および結婚式や旅行など）の前には也、ず試し 
撮りをして、カメラが正常に機能するかを事前に確認してくださ 

い。 

♦撮影内容の補償はできません。 

本製品および使用カードの不具合で、万一撮影や再生がされな 
かった場合などの撮影内容の補償に ついては、 ご容赦ください。 
♦著作権にご留意ください。 

あなたが撮影したものは、個人として楽しむなどの他は、著作権 
ま上、権利者に無断では使用できません。なお、実演や興行、展 
示物の中には、個人として楽しむ目的であっても、撮影を制限し 
ている場合がありますのでご注意ください。 


♦長時間使用時のごま意 

長時間使用するとカメラ本体が熱くなることがあります。 

故障ではありませんが、長時間皮膚に辆れたままになっていると 
低温やけどの原因となることがありますので、ご注意ください。 

•商標について 

尔 Wi ndows は、米国マイクロソフト社の米国およびそのイ也 
の国における登録商標または商標です。 

* Macintosh は、米国アップルコンピュータ社の米国お 
よびそのイ也の国における登録商標または商標です。 

* その他記載の製品を、会社名はを社の登録商標または商標です。 

参電波障害自主規制について 

本製品は、情報処埋装置等電波障害自主規制協議会 （VCC I ) 

の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。本製品は、家庭環境 
で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ 
ジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。使用説明書に従って正しい取り扱いをお願し、致します。 

* 本文中のイラストは、説明用のため実際のデザインと異なる場合があります。 
* 従来の写真と同様にデジタルカメラの画偷も一部店舗を隙きプリント取扱店で 
2プリントできます。詳しくはプリント取扱店にご相談ください。 
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•画像サイズを小さくする（リサイズ）" 
-大まな画像をプロテクトする/解除する 

* 画像を移動させる . 

•スライド シヨー 再生を行なう . 

-アフレコ 機能を使う . 

•セットアップメニューを選巧する . 


応用操作 


セットアップメこューを■(まう . 

•力ー ドを フオー マットする . 

• R EC メこューを設定する . 

•クイックビューを設定する . 

•画像情報を非表示にする . 

•操作音を設定:する . 

-日時を調整する . 

.セルフタイマーの時間を設定する¬ 
- 才ートパワーオフの時間を設定する 

•ファイルりなをリセットする . 

•優先メモリを選巧する .. 

•言語を変更する . 

•静止画に音声をつけて撮影する一¬ 
- カスタム設定:する . 

•初期設ま:に戻す . . 


その他 


パソコンと接続する . 

-動作環境 . 

.U S B ケーブルと接続する . 

•画像をダウンロード（転送）する- 
オンラインラボエ房をインストールする 
付属の C D-ROM をインストールする 

'海外旅行にお持ちになる場合 . 

お手入れと保管につぃて .. 

故障かな？と思ったら . 

おもな化様 . 

保証とア フターサー ビス . 




































安全上のごま意 


^必ずお守りく ださし、。 


本製品は安全性には十分配慮していますが、下記の表示マークおよ 
び警告*注意に関する記載をよくお読みになった上で正しくお使い 
くださし、。下記の表示マークは、万一にも傷害や損害を与えること 
のないように、正しく製品をご使用いただくための警告表示マーク 
• 注意表示マークです0 


A が it このマ-クの内容を守らなかった場合、使用者等 
^胃■口が死 t または重傷を負う可能性があることを示す 
マークです。 

A .、|±このマークの内容を守らなかった場合、使用者等 
拾 ;王后、が軽傷または中程度の傷害を負う可能性があるが 
況、または物的損害が予想される危険状況を示す 
マークです。 


♦お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明していま 
す。（下記は絵表示の例です）_ 

A 記号は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。 

( S 記号は、してはいけない「禁止」内容です。 

〇記号は、也、ず実行していただく「強制」内容です。 
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安全上のごま 意（つづき）※必ずお守りくださし、。 


A 


化 


電源プラグ 
を抜く 


なの場合は直ちに使用を中止し、メインスイッチを0 F ドに 
して、電池や AC アダプターを取外してください。 

また、 AC アダプターを使用して いる 場合は、電源プラグを 
コンセントから 巧いてください。その後、販売店にご相談く 
ださい。そのまま使巧すると、义災や感電の原因となります。 
♦煙が出ている、カメラが異常に熱くなる、変な臭いや音が 
するなどの異常状態のとき 
♦機器の内部に水などが入ったとき 
♦異物が機器の中に入ったとき 


/ 分解や改造、ご自身での修理はしないでください。 
v^Jy 义災や感電の原因となります。 

か辭禁止修理や内部の点検は、販売店じご相談ください。 


(§) 

水めれ禁止 


水をかけたり、めらしたりしないでください。 

内部に水が入ると、义災や感電の、故障の原因となります。 
水が入ったと思われるときは、直ちに使巧を止め、販売店に 
ご相談ください。 


Q 

禁止 


機器の内部に金属物や燃えやすいものを落としたり、入れた 
りしないでください。 

内部に金属物などが入ると、义がや感電、故障の原因となり 

ます。 


Q 


自動車などの乗り物を運転しながらの使用は絶対にしないで 
ください。 

交通ま故誘発の原因となります。 

ホきながら使用するときは、周囲の状況、路面の状態などに 


十みご'ま意くださし、。 


Q 不を定な状態で使用しないでください。 

特に高巧の場合、転落すると死 t や大ケガの原因となります。 









安全上のごま 意（つづき）※必、ずお守りくださし、。 


A 警告 

Q 

ファインダーで直接太陽を見ないでくださし1。 

失明や視力障害の原因となります。 

圆 

雷が鳴り出したら本機の金属部に触れないでください。 

落雷すると、誘電雷により感電死の原因となります。 

Q 

指定がの AC アダプターを使用しないでく ださし、。 

指を外のものを使用すると义おの原因となります。 

Q 

電池を分辭、ショート、加工（半田化けなど）、加熱、加圧制 
で刺すなど）、火中に投入などしないでください。 

また、他のを属物（針をやネックレスなど）に接触させないで 
くださし、。 

液漏れ、発熱、発义、破裂の恐れがあります。 



A ま意 

Q 

レンズを太陽や強い光源に向けないでください。 

集光により、内部部品の破損の原因となり、そのまま使用する 
とシヨートや絶縁不良で発熱し、乂災の恐れがあります。 

A 

電池/カード蓋に指を挟まないようにごま意ください。 

挟まれるとケボをする恐れがあります。 

〇 

飛行機内で使用するときは腕空会社の指示に従つてください。 

本機が出す電波などにより、飛行機の計器に影響を与える恐れ 
があります。 

/\ \目に近づけてフラッシュを発光させないでください。 

目を痛める危険があります。 


目に近づけてフラッシュを発光させないでください。 
目を痛める危険があります。 











安全上のごま 意（つづき）※必ずお守りくださし、。 









安全上のこ’'';主意 （つづき）※必、ずお守りく ださし、。 


A 注 

さ 

長時間ご使用にならないときは電油をがしてください。 

AS 長時間電池を外すと、日付/時刻はリセ’ソトされますので 
ご使用の際は再顧就してください。 

Q 

無理な操作を巧なわないでください。 

機器が破損してケボの原因となります。 

Q 

云脚を取り付ける場合、カメラを回してつけないでください。 


電ミ せのあ漏れ化理 ついて 

•万一、液漏れが発生し、あが手やホ服に付着したときは、直ぐに水で良 
くない流してください。 

• 目に入ったときは、失明の恐れがあります。こすらずに、直ぐにきれい 
な水で洗った後、医師にご相談ください。 


液晶モニターについて 

•液晶モニターは、液晶の特性上、温度変化などで明るさに多少、のムラが 
出ることがあります。 

•液晶モニターは、高精度な巧術を駆使して開発されており、鮮明度•画 
質等に優れていますが、面面の一部にドットかけや常時点灯ずるドット 
が巧をする場合があります。予めご了承ください。 

•万一、液晶モニターが破損した場合、ボラスの破損などでケボをする恐 
れがありますので、十々にご注意ください。また、中の液晶が皮膚や目 
に付着したり、口に入ったりしないよう十分にご注意ください。 
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必要なアクセサリー 


■別売品 

♦ AC アダプターキット 
♦リチウムイオン電池 
参カメラ用ソフトケース 


■付属品をお確かめください。 

カメラの他に攻下のものが同個されています。栖包を開封後、速やか 
に全てのものが入っているかをご確認ください。万一、欠けているも 
のがございましたら直ちに販売店へお問い合わせください。 



日本 

日本凶が 

1 ) リチウムイオン電池（型番： DR - LB 4 ) 

〇 

〇 

2 ) 充電器懼番： DR - BC - K 4) •電源コ-ド 

〇 

〇 

3) USB ケーブル 

〇 

〇 

4 ) CD - ROM 

〇 

〇 

日）ストラップ 

〇 

〇 

目）使用説明書（本書） 

〇 

— 

7) クイックガイド 

— 

〇 

8 ) 品質が証書 

〇 

〇 

9 ) コニカカード 

〇 

— 

10) オンラインラボエ房 （ CD - ROM ) 

〇 

— 

11 )SD メモリーカード 

〇 

〇 


■本製品は、《下の電源でご使用になれます。 

1 ) リチウムイオン電池（同個品または別売品） 

-電池および充電器の説明書をよくお読みになり、注意に従ってご 
使用ください。 

-カメラで充電はできません。 

-充電ま電池を廃棄する場合は、電池購入したお店の回収システム 
に従うなどリサイクルにご協力くださし、。そのイ也の電池を廃棄す 
る場合は、その地域の条例に従ってください。 

-撮影可能枚数は、充電式電池の性能や使用が況により蛮化します。 
^ iC -電池寿命については 、 P 2 0をご覧ください。 

2 ) ご家庭の電源コンセント 

-專用の AC アダプター（別売、型番 ： D R-AC 4) をつなぎます。 


4 4 4 
C B C 
A L C 


R R R 
D D D 


30 30 30 

型型型 
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必要なアクセサリー （つづき) 


■対応記録媒体 

本カメラには、約2 MB のメモリが内蔵されていますが、市販の力一 
ドをご使用の場合は、 下記の力ードをご用意くださし、。 

- S D メモリーカード 
-マルチメディアカード 
-メモリースティック 


■ S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリース 
ティックについて 
A ミま意： 

S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックは 
精密な電子部品で作られています。次のような操作は、動作不良や故 
障の原因となりますので、絶対に行なわないでください。 

♦端子部に手や金属で触れないでください。静電気によって部品に損 
傷が生じる恐れがあります。 SD メモリーカード/マルチメディア 
力ード/メモリースティックを扱う前に、也、ず接地されている金属 
に手を触れるなどして、身体に帯電にしている静電気を放電させて 
ください。 

♦曲げたり落としたり、衝撃を与えないでください。 

♦熱、水み、直射日光を避けて使用、保管してください。 

♦読み込みや書き込みが終了するまでは絶がに電池/カード蓋を開け 
ないでくださし、。また 、 SD メモリーカード/マルチメディアカー 
ド/メ モリースティックを抜かないでくださし、0 
♦み解や改造はしないでください。 


S み 



Memory Stick TM 


* S D ロゴは商標です。 

* "Memory Stick " ("メモリースティック，，）およびは、ソニー株式 

会社の商標です。 ME 胃 STIW … 
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必要なアクセサリー （つづき) 


重要！ 

誤動作や故障などにより、記録内容が失われる場合がありますが、こ 

れによる損害賠償等の責任を当社では一切負いかねますので予めご了 

承ください。 

♦大切なデータは也、ずバックアップを取ってください。 

♦ SD メモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティックを 
パソコンで使用する際 、 S D メモリーカード/マルチメディアカード 
/メモリースティックに保存されているファイル個像データ）の属 
性帰み取り專用）を変更しないでくださし、。カメラで消去などの操 
作を実行したときに正常な動作ができなし、場合があります。 

♦パソコンで S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリー 
スティ ックに保存されている画像データのファイルをやディレクト 
リをを蛮更したり、カメラによる面像データ_1^(外のファイルを書き 
込んだりしないでくださし、。 

その S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリース 
ティックを入れても、変更したり新しく入れたりした画像は、カメ 
ラで再生できないばかりでなく、カメラの機能に障害を起こすこと 
があります。 

• SD メモリーカード/マルチメディアカード/メモリースティック 
のフォ ーマットは、也、ずカメラ本体で行なってくださし、。パソコン 
で フォー マットした場合、 SD メモリーカード/マルチメディア 
力ード/メモリースティックが正常に使用できなくなることがあり 
ます。 

参 S D メモリーカードおよびメモリスティックにはライトプロテクト 
(書き込み禁止）スイッチがついています。このスイッチをロック方 
向へスライドさせると、力ードへの書き込みが禁止され、力ードに 
イ呆存されている画像などのデータが保護されます。また、ライトプ 
ロテクトが掛かっているカードを使っての撮影や消去などはできま 
せん。 

♦大容量のカードを使用する場合、力ードチてックや消去が遅くなる 
場合があります。 

•マルチメディアカードを使用した場合は 、 S D メモリーカードに比 
ベて、撮影•再生時の動作応答時間が低下しますが、カード自体の 
仕様に基づくもので、故障ではありません。 1 



各部の名称 


各部の名称 （つづき) 


各部の名称 （つづき) 


操作ボタン 


①②⑤ 



① P L AY ボタン 

撮影した画像の再生、または P LAY メニュ ーの設を時に使用するボタンです。 
このボタンを使用する場合、カメラの電源は 0 N /0 F F (P 2 3) どちらのが 
態であっても構いません。 


⑤ D I S P L A Y ボタン 

液晶モニターを消灯/点灯、画像情報の表示/非表示を切り替えるボタンです。 
電源を0 N にすると液晶モニターが点灯しますので、ファインダーを使う撮影で 
はあ晶モニターを消灯させます。 


(DDE L ボタン 

不要な画像を消去するときに使用します。 

④ ズームボタン 

光学 ズーム またはデジタル ズームの 操作が巧なえます。 

⑤ 選択（▲、▼、◄、►)ボタン 

▲、▼、◄、►ボタンのいずれかを押してメニューや画像などを選がします。 
次の場合に使用します。 

-撮影モードの選が -メニューの選が -画像の選が 

-拡大表示した画像のスクロール -カスタム機能 （ P 101 ) 


愈 ME N U/S E T ボタン 

メニュー画面を表示させたり、選巧したメニューの内容を確をさせるときに使用 
します。 
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トラップの取り付け方 



ストラツプ取付部にストラップ 
先端の細いヒモの部分を通しま 
す。 


通したヒモの輪に、もう一方の 
ストラップの端を通して引っ張 
ります。 


么警告： 

使巧するときは、ストラップが首に 
巻きつかないように注意してくださ 
い。特に、幼児や児童の首にかけな 
いでください。誤って首に巻きつく 
と窒息の恐れがあります。 


A ぶら下げて持ち運ぶときは、カメ 
ラをぶつけないように注意してく 
ださい。 
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電源を準備する 


電池（付属品）を充電する 


♦はじめて電池をご使用になるときや、カメラの液晶モニターに 
「バッテリーがありません」というメツセージが表示されたときは、 
電池を充電してください。 



2. 電源プラグを AC 1 0 0 V のコンセントに差し込みます。 

3. 電池を充電器に差し込みます。 

* 充電中は充電表示ランプがホく点灯します。充電が終わると緑色の点灯に変わ 
ります。 

4. 充電終了後、充電器から電池を取り出し、電源プラグをコンセン 

卜および充電器から外してください。 

* 充電時間は約15日かです。周囲の温度が0で〜4 〇での範囲で充電してくだ 

さし、。 

ホ充電時間は、周囲の温度や充電巧態じよって異なります。 

* お買い上げ時や長時間使用しなかった場合は、ご使用になる前に也、ず充電して 
く ださい。 

* 電池の寿命がくると、正しい充電を巧なっても使用できる時間が短くなりま 
す。その場合、新しい電池（別売、型番 ： DR - LB 4) と交換してくださし、。 
* 充電中、充電器や電池が暖かくなりますが異常ではありません。 

* 電池接片が汚れている時は柔らかい乾いたホで拭き取ってくださし、。汚れてい 
ると正しく充電されなかったり、充電時間が長くなることがあります。 
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電源を準備する （つづき) 


電ミせ（付属品）を入れる 


参電;也を入れるときや交換するときは最初に、カメラの電源が0 F F 
(P 2 3) であること、液晶モニターが消なしていることを確認し全 
てのスイッチを0 F F の状態にしてください。 




]饭 



1 . 電池/カード蓋を矢印方向にス 
ライドさせて開きます。 

® 濡れた手で操作しないでください。 
感電する恐れがあります。 


2. 電池の端子側をカメラの前面に 
向け、電池を挿入します。 

電池が正しく装着されたことを 
確認した後、電池/カード蓋を 
確実に閉めてください。 

* 電池は化ず正しい向きで入れてくださ 
し、。向きを間違えると、液漏れや発熱 
などにより、ケボや巧損、あるいは力 
メラが損傷する恐れがあります。 



♦電池残量の 目安 

電池残量が少なくなると、電池残量表示が次のように蛮化します。 
(電池残量は、液晶 モニターに 2段階で表示されます） 


i 電ミ也残量は充々です。 


2 ) llflp 電!)ホ歹丢量が不足•してし、ます。電>也を 
lj || 交撒（充電）してくださし、。 
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電源を準備する （つづき) 


•電池寿命の目安（参考値) 


I 撮影枚数 I 

連続再生時間 

あ晶 モニター 0 N 時 

液晶 モニター 0 F F 時 

約10 0か 

お2 0 0お 

約9日々 


* 当社試験条件：常温常湿、フラッシュ日0%発光、3 0秒間隔で撮影、ズー 
ム操作1方向1回、2592 X 1944 pixel 
* 電池寿命は、使用環境や撮影モード、撮影状況などにより異なります。 

* 上記数値は参考値であり、イ呆証値ではありません。 

*赵下の条件では撮影をしなくても電力が消費してしまいますので、撮影可能枚 
数が減かすることがあります。 

.何度もシャッターボタンを半押しして、フォーカス動作を繰り返ず 
-ズーム動作を繰り返す 

•再生モードで長時間液晶モニターを点灯させる 
-パソコンとの 通信時 


^^ま意 

•電池を長時間連続使用した後は電池が熱くなっていますので、やけどにご注 
意ください。 

. 力ードのアクセス中や画像処理中 （P 3 2) のときは、電池/力ード蓋を絶 
巧に開けないでください。 

.電池 （D R-L B 4) は、付属の充電器 （ DR - BC - K 4) 赵夕 f で充電し 
ないでください。また、付属の充電器 （D R - BC-K 4) で、当せのま用 
電池 （D R - L B 4) が外は充電しないでください。 

•電池を高温になる車内や炎天下、暖房器具の近くなど、6 〇で赵上になる巧 
に放置しないでください。 

•水に濡らしたり、落としたり、強い衝撃を与えたりしないでくださし、。 


♦充電器 （DR — BC — K 4) の主な仕様 
-入力電圧： AC 100 〜 240 V (50/60 Hz ) • 使用温度： 0で〜40で 
-ま:格入力： 8 VA (100 V ) 12 VA (240 V ) • 保ち温度： -20 で〜目〇で 
. ま:格出力： DC 4.2 V / 600 mA -外形寸法： 55( W ) X 30( H ) X 90( D)mm 

•充電時間：約150み •質量 ：約 70 g 

♦リチウムイオン電池 （ DR - LB 4) の主な仕様 

. 公称電圧： 3.7 V . 外形寸法： 31.8( W ) X 9( H ) X 49.8( D)mm 

-公称容量： 820 mAh -質量 ：約25 g 

-使巧温度： 0で〜40で 
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電源を準備する （つづき) 


を夕 Li-ion 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 

♦この製品には、リチウムイオン電池を使巧しています。 

♦この電池はリサイクル可能な貴重な資源です。 

♦交換後不要になった電池、および使用済み製品から取外した電池のリサイ 
クルに際しては、シヨートによる発煙、発义の恐れがありまずので、端子 
を絶縁するためにテープを I よるか、ポリ袋に入れてリサイクル協力店にあ 
る充電式電池リサイクル B 0 X に入れてくださし、。 

♦リサイクル協力店へのお問い合わせは切下へお願いします。 

. 製品、リチウムイオン電池をご購入いただいた販売店 
•「リサイクル協力店くらぶ事務局」 

ホーム ぺーン h け P ソ / www . baj . o り p / shop / index.html 

リサイクル時のごま意 

の電池はシヨートさせないでください。义災や感電の原因となります。 

の外装カバー(絶續 I 被覆•チユーブなど）を剥がさないでください。電池 
の液漏れや発熱、発乂、破裂の原因となります。 

の電池を分解しないでくださし、。液漏れや発熱、 発火 、破裂の原因となり 
ます。 
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電源を準備する （つづき) 


A C アダプター（別売）をつなぐ 


参電池の消耗を気にせずに、撮影•再生•データ転送 （U S B 接続）す 
るには、辜用の AC アダプターキット（別売、型番 D R — AC 4) の 
ご使用をおすすめします。 

♦ AC アダプターは也、ず専用（別売）のものをご使用ください。指を 
外のものをご使用になった場合、故障や火災、感電の恐れがありま 
す。 

♦最初に、カメラの電源が OF F であること、液晶モニターが消灯し 
ていることを確認し、全ての電源を0 F F のが態にしてくださし、。 

♦本書の「安全上のご注意 」 （P 7〜1 0) と、 AC アダプターに付属 
の注意書を参照の上、正しくお取り扱いください。 





1 . 電源コードに AC アダプターを 
接続し、電源プラグを AC 10日 
V のコンセントに差し込みます。 


2. バッテリータイプアダプターの 
接続プラグを A C アダプタープ 
ラグに差し込みます。 


3. 電池/カード蓋を開けた後、電 
地サブキャップを外します。 
電池室にバッテリータイプアダ 
プターを差し込み、電池/カー 
ド蓋を確実に閉めます。 

※使用後は、必ずカメラの電源を0 F F に 
し、 バッ テリータイプアダプターの接続プ 
ラグを A C アダプターから巧き、電源プラ 
グをコンセントからないてください。 

&濡れた手で操作しないでくださし、。感電す 
る恐れがあります。 






電源の 0 N /0 F F 操作 



1. レンズカバー(メインスイッチ) 
を、矢印方向へ止まるまでゆっ 
くりスライドさせて開けます。 


2. レンズが撮影位置（広角側）ま 
で繰り出して、カメラの電源が 
ON になります。 

本電源0 N で撮影可能な状態になります。 
また、液晶モニターが点灯します。 


3. 電源を0 F F にするときは、レ 
ンズヵバーを一度矢印方向にか 
しスライドさせてくださし、。 
電源が0 F F になり、レンズが 
収納されます。レンズが最後ま 
で収納されたことを確認の上、 
レンズカバーを最後まで閉じて 
くださし、。 
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メニューの言語/日付-時刻を合わせる 


♦カメラを購入後はじめて使用するときは、言語選がおよび日時設定 
画面が自動的に表示されます。 liTF の手順で言語と日か-時刻の設 
ををしてくださし、。 

♦充分に充電された電池、または AC アダプターが装着されているこ 
とを確認してください。 






1 . レンズカバーを開きカメラの 
電源を0 N にするか、または 
P L A 丫ボタンを巧します。 

自動的に言語選が面面が液晶 
モニターに表示されます。 
▼または▲ボタンを押してを 
望の言語を還巧し 、 MENU 
/S E T ボタンを巧します。 

2. 言語選巧の確認画面が表示さ 
れ、「はい」が還巧されていま 
すので 、 MEN U/S E T ボ 
タンを押します。 

* ►ボタンで「いいえ」を選択して 
M E N U/S E T ボタンを押すと、 
設をを無効じして1の画面に戻りま 
す。 


言語選巧が完了すると、続けて 
「日時設を」画面が表示されます。 



3. 「年」が還巧されています。 
◄ または►ボタンを押して 
「年」を合わせます。 


*205 日年12月31日までの日 
付-時刻が設をできます。 


24 








メニユーの言語/日付•時刻を合わせる（つづき) 




4. 1 ) 「年」を合わせたら、 ▼ 
ボタンを押します。「月」 
の言岩走モードに入ります。 

2) P 2 4 — 3と同様に、 
◄ または►ボタンを押 
して「月」を合わせます。 

* 上記 1) と 2) の操作を繰り返して 
日付と時み、日付形式を合わせます。 

夺日かお式は、 yy / mm / dd 、 dd / mm / yy 、 
mm / dd / yy の中から選巧できます。 

* ▲ボタンを押すと前の設を面面に 
戻り選択し直すことができます。 

日.設をが全て終わったら、「実 
行」を選巧してボタン►また 
は MENU / SET ボタン 
を押します。 

* 「実行」を選巧して◄ボタンを押す 
と設をを無効にして3の画面に戻り 
ます。 



6. 確認画面が表示され、「はし、」 
が選巧されています。 
MENU / SET ボタンを 
押すと設をが完了します。 

* ►ボタンで「いいえ」を選巧して 
M E N U/S E T ボタンを押すと、 
設をを無効にして3の面面に戻りま 
す。 


7 . 鼓定完了後は • •’ 、 

•カメラのメインスイッチを ON (レンズカバーを開く）にしてから設をした 
場合は、レンズが広角位置まで繰り出し撮影可能な状態になります。 

.P LAY ボタンを押して設をした場合は、再生面像になります。 

* 日付•時刻は、バックアップ電池によって保持されます。カメラの電池を抜い 
たままでも約2 4時間は内容が保持されます。 

長時間電池を抜いていた場合は、再設をしてください （P 9 7)。 

* バックアップ電池が未あ電の場合には、日付.時刻が巧持されません。 

日か.時刻を合わせた後、カメラの電池を3時間位は抜かないでください。 
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カードを入れる/取り出す 


♦このカメラには画像データや撮影日時等の撮影データの記ままメディ 
ァとして、約2 MB のメモリが内蔵されており、力ードを入れなく 
ても非常用として記録することができます。市販の力ードをご使用 
の場合は 、 S D メモリーカード/マルチメディアカード/メモリー 
スティ ックのいずれかをご用意ください似下、全てを力ードと呼 
びます）。 

♦最初に、メインスイッチが OFF (レンズカバーを閉じたが態）で 
あること、液晶モニターが消灯していることを確認し、全ての電源 
を0 F F のが態にしてくださし、。電源が入っているとカメラ本体や 
力ードが破壊する恐れがあります。 
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力ードを入れる/取り出す （つづき) 


L 入れ方 I 

^ 1 . 電池/力ード蓋を開けます。 




2. 力ードのラベルをカメラ前面に向け、力ードの切り夕き部を差し 
込み口に向けて、「カチッ」と音がするまで押し込みます。 


* 力ードは'必ず正しい向きで入れてくださし、。挿入で向を間違えて無理に差し 
込むとコネクタ部が破壊されてしまいます。 

* 力ードの差し込み口は2つ有ります 。 S D メモリーカードまたはマルチメデ 
ィア カードを使用ず る 場合はカメラ前面に巧して後ろ側に、メモリーステ ィ 
ックを使用する場合は手前側に差し込んでください。 


3. 電池/カード蓋を元の通りに閉めて〈ださし、。 
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力ードを入れる/取り出す （つづき) 


取り出し方 



1. 電池/カード蓋を開けます。 

2. 挿入されている力ードを軽く巧 
し込むとロックが外れ、カード 
がかし出てきます。カードが出 
てきたら抜き取ってください。 

3. 電池/カード蓋を元の通りに閑 
めてくださし、。 


ミまさ I * 力ードの出し入れは化ず全ての電源を0 F F にし 、ファインダー 
L ED のホランプが消灯していることを確認してから行なってくだ 
さし、。 

力ードのアクセス中、または画偷処理中などの場合は、液晶モニ 
夕一じ「コピー中です」などが表示され、ファインダ ー L E D には 
ホランプが点灯します。 

ホランプの点灯中に電池/力ード蓋を開けると、画像の書き込みが 
中断され、動作が正常に行なわれないことがあります。ホラン 
プ点灯中は絶巧に電池/力ード蓋を開けないでください。 


※力ードを入れると、力ードを優先して記録します。（力ードを入れて 
いない場合は、内蔵メモリに記録されます。この場合、記録画像サ 
イズは6 4 0 X 4 8 0 pixel のみとなります。） 


※また、このカメラでは 、 SD メモリーカード（またはマルチメディ 
アカード）とメモリーステイックの組み合わせで2枚同時に差し込 
んでおくことができます。 

この場合、ホに使用していた力ードに優先して記録します。セット 
アップメニューにより切り替えることもできます （P 9 9)。 
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基本操作 


撮影する 



参カメラは、両手でしっかり持ち、ヒジ 
を軽く締めると構えがををします。 
♦縦イ立置の撮影では、フラッシュが上に 
なるように構えてください。 


* 構えた指や毛髪、ストラップなどが、レ 
ンズやフラッシュ、調光窓などに掛から 
ないようにごを意ください。 


ファインダーと表示ランプ 



ファインダー L ED (一 P 3 0) 

緑ランプ 
ホランプ 


オートフオーカスマーク 

ピントを合わせたい被写体に 
才ートフォーカスマークを合 
わせます。 


* マクロ撮影時 （P 41 ) は、液晶モニターを使った撮影 （P 3 5) 
をおすすめします。ファインダーを使って撮影すると、実際に見え 
る節囲と写る範囲にずれが生じます。 
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撮影する （つづき) 


参ファインター L E D 表不 

ファインダー L E D の表示状態と意味はかの通りです。 


•緑ランプ：（点灯）撮影準備完了表示（フラッシュなし) 
(点減）オートフォーカス （ AF ) 不能警告 


•ホランプ：（点灯）フラッシュ充電中表示、力ードフォーマット中 
表示 

(点減）手ぶれ警告 


•緑ランプとホランプ： 

(点灯）撮影準備完了表示（フラッシュあり） 

U SB ケーブル接続中表示 

(点減）システムエラー表示、力ードの容量不足’不良， 
未フォーマット表示、電池残量不足警告 
(緑ランプ点減•ホランプ点灯） 

カードアクセス中表示、画像処理中-圧縮伸張 
中 • そのイ也の処 i 里中表示 
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撮影する （つづき) 


ファインダーを使って撮影する 
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1 . レンズカバーを開けて、電源を 
ON にします。 

* 電源0 N で、液晶モニターが点灯しま 
す。ファインダーを使う撮影では、電 
池の消耗を防ぐため 、 D I SPLAY 
ボタンを押して液晶モニターを消灯 

させてください。 _ 

本前面のレンズが汚れていたら柔らかい 
乾いた布できれいに拭きとってくださ 


2. ファインダーをのぞいて構図を 
まめ、ズームボタンを押して被 
写体の大きさをまめます。 

また、ピントを合わせたい被写 
体に才ートフ オー カス マー クを 
含わせます。 

本ズームボタンの T 側を押ずと被写体は 
大きくなり（望遠)、 W 側を押すと被写 
体は小さくなります（広ち）。 

* ピントを合わせる被写体が画面中央に 
ないときは「フォーカスロツク撮影」 
(P 3 4) を巧なってください。 

3. シャツターボタンを半巧しにし 
てください。 

緑ランプが点灯し、ピントと露 
出が固をされます。 

* ピントが合いにくい場合は緑ランプが 
点滅します 。 P 3 3をご覧くださし、。 

* 撮影時に手ぶれが発生する可能性があ 
る場合は、ファインダ ー LED じホラ 
ンプが点滅します。 


31 







撮影する （つづき) 




4. シャツターボタンをさらに深く 
押し込み、シャツターをきって 
くださし、。音が鳴れば撮影は完 
了です。 

このあと、画像を力ード（また 
は内蔵メモリ）に書き込む動作 
が開始されます。 

* サウンド設ま ： （P 9 6 ) が0 F F の場 
合、音は鳴りません。 

已.力ードへの書き込み中は、ファ 
インダー L E D にはホランプが 
点灯、緑ランプが点減し、前面 
のセルフタイマーランプが点灯 
します。 

* サウンド設を （P 9 6) でビープ音を 
OF F に設をするとセルフタイマーラ 
ンプは点灯しないようになります。 

* 力ードへの書き込み中は化の操作はで 
きません。 

ホランプ点灯および緑ランプ点 
減が消なしたら記ままの完了です。 


® ホランプ点灯および緑ランプ点滅中 
は、電池/カード蓋を絶おに開けな 
いでください。 


6. 撮影が終わったら、レンズカバ 
一を閉じて、電源を0 F F にし 
てください。 


日中（通常）撮影の距離 


※■^13 5サイズカメラ換尊で 
3 9 m m 相当 

《2.13 5サイズカメラ換尊で 
117 m m 相当 


* 上記範囲よりもおくのものを撮影したいときは、マクロ撮影モードをご使用く 
ださい （P 3 8、 P 41)。 


焦点距離 

撮影距離 

広角側该1) 

0 . 5 m 〜の 

望遠側 0 X 2) 

0 . 8 m 〜の 
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撮影する （つづき) 


♦シャッター ボタン半押しで緑ランプが点滅したときは... 

ピントを合わせにくい被写体か、被写体が暗すぎる（またはその両方） 
可能性があります。このような場合、が下の手順を実行してくださし、。 

-被写体におすぎないことを確認し、被写体をファインダー中央の 
才ートフオーカスマークに合わせてください。（撮影距離については 
P 3 2をご参照くださし、） 

•被写体が暗い場合（日陰の人物など）は、フラッシュを使用してく 
ださい 。 （P 3 8 〜 P 4 0) 

.異なる被写体を使用してオートフオーカスと露出を合わせてくださ 
し、。同じ明るさで同じ距離のものに向けてフオーカスロックをして 
から撮影します 。 （P 3 4参照） 
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撮影する （つづき) 


フオーカスロック撮影 


参ピントを合わせたい被写体が画面中央から外れる場合は、フォーカ 
スロック撮影をしてください。 

1. ピントを含わせたい被写体に、 
才ートフ ォー カス マー クを合わ 
せ、シャッターボタンを半巧し 
にしてくださし、。緑ランプが点 
なし、ピント位置が固定されま 
す。 

* フォー カスロックと同時に露出も固を 
されます。 

* 半押しした指をシャッターボタンから 
離すと フォー カスロックは解除され、 
やり直しができます。 

2. シャッターボタンを半巧しにし 
たまま希望の構図にみめ直し、 
シャッターボタンをさらに深く 
押し込みシャッターをきってく 
ださし、。 

* 構図をみめ直すときに撮影距離を変え 
ないでください。距離が変わったとき 
はやり直してください。 


♦次のような被写体ではピントが合わせにくいことがあります。 

-コントラスト（明暗差）のないもの（空、白壁、自動車のボン 
ネットなど） 

-横線だけで凹凸のないもの 
-動きの速いもの 
•低輝度（暗い巧）のもの 
-強い逆光や反射光があるとき 
-凿光灯などのちらつきがあるもの 
政上のようなときは、同じ明るさで同じ距離のものに向けてフオー 
カスロックを してから撮影して ください。 
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撮影する （つづき) 


液晶モニターを使って撮影する 


♦ファインダーだけでなく、液晶モニターを見ながら撮影することも 
できます。 

♦電池の消費が増えますので、充電された予備の電池（別売、型番： 
D R - L B 4) のご準備、もしくは A C アダプター(別売、型番： 
DR - AC 4) のご使用をおすすめします。 



1 . レンズカバーを開けて電源を 
ON にすると、液晶 モニターが 
点灯し、スルー画イ象（レンズを 
通した画像） が 映し出されま 
す。 

2. 液晶モニターを見ながら構図を 
まめ、撮影します。 

来撮影手順は「ファインダーを使って撮 
影する 」 （P 31 〜 P 3 2) と同じです。 
* 力ードへの書き込み処理が完了すると 
スルー画像に戻ります。 
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撮影する （つづき) 


•撮影画像表示 

液晶モニターを使った撮影では画像の イ 也に、次のような情報が表示さ 
れます。 

* 情報を表示させない設まも可能です （P 9 5)。 


①記録メディア表示一 
③ AE 固ま:、 AF 固ま:表示- 

③露出補正値- 


④撮影モード- 


または <0> & 

>の 


⑥ホワイトバランス設を- 
麼デジタルズーム倍率- 

③電池残量表示- 


- 0, 6 

11111 

感 A 

& 


AE AF 

O-n O-n 


SD 2002 / I ンけ 
15:30' 


[J 


n. I 

I x2 

i [ 010 ] 


FIN 1 600 x 1200- 


-⑨撮影日時 


⑥カウンター(残りコマ数）- 


-⑩面像サイズ 


-⑩画質モード 


①記録メディア表示 

使用記録メディアの種類を表示します。 

• S D メモリーカードまたは 
マルチメディアカード ： S D 

• メモリースティック ： MS 

• 内蔵 メ モリ ： I N 

注）マルチメディアカードを使巧の 
場合でも、種類は 「S D 」 と表 
尔されます。 

③ AE 固を、 AF 固ま:表示 

AE 固を （P 101 )、 AF 固を （P 101) 

機能使用時に表示されます。 

③露出補正値 

露出補正値が表示されます。露出補正 
の設をで法は P 50, P 101をご費くだ 
さい。 


感撮影モード 

選巧されている撮影モードが表示され 
ます。 

* る撮影モードの詳細は、 p 38 〜 
P 41をご費くださし、。 

⑥ホワイトバランス設定 
ホワイトバランスを固をした場合に 
アイコンが表示されます。設をでま 
は口 51、 P 101をご賣くださし、。 

麼デジタルズーム倍率 

デジタルズーム機能 （P 5 3) 使用時 

に表示されます。 

③電池残量表示 

電池を使用している場合に電池残量を 
2段階 （ P 1 9) で表示します。 
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撮影する （つづき) 


⑥カウンター 

撮影可能な残りコマ数が表示されま 
す。 

感撮影日時 

撮影中の日時を表示します。 


逸)画偷サイズ 

撮影中の画像サイズを表示します。 

⑩画質モード 

1 ) 通常は、撮影中の画質モードを表 
不します。 

2) ムービー撮影中は、>と表示され 
ます。 


♦オートパワーオフ機能について 

レンズカバーを開けてカメラの電源を0 N のまま一を時間政上操作を 
行なわなかった場合は、才ートパワーオフ機能が働き、電源が OF F 
状態（か止が態）になります（レンズは出たままの状態です）。 

シャッターボタンやズームボタン、イ也のボタンを巧すと、撮影できる 
が態に戻ります。 

撮影が終了したり長時間撮影しない場合は、レンズカバーを閉じて 
おいてください。 

カメラの電源が0 F F になる時間は、初期値では「3み」に設をさ 
れています。設を時間はセットアップメニューによって変更するこ 
とができます （P 9 8)。 

A C アダプター使用時も、才ートパワーオフ機能が働きます。 


37 



1) AU T 0 モード（表示なし） 

2) 化マクロ撮影モード 

3) 遠景撮影モード 

4) 0セルフタイマー撮影モード 

5) み化 セルフタイマ ー■ h マクロ撮影 

6) 公セルフタイマ ー+ 遠景撮影 


撮影モードを選択する 


参を種の撮影モードを選がすることにより、被写体に最も適した状態で撮影する 
ことができます。 

参一度設をしたモード（セルフタイマーソ外）は固をされ、そのまま撮影が続け 
られます。撮影が終わったら AU TO モード（表示なし）に戻しておくことを 
おすすめします。 

参 セルフタイマーモー ドは、10秒の設を(初期設定)では撮影毎に解除され、3秒 
の設を （P 9 7 ) では撮影後も設をがイ呆持されます。 

参カメラの電源を OFF にすると撮影に関するモードは解除され再度 ON にする 
と AUTO (表示なし）に戻ります。 

参また、カメラの電源を OFF にしてもフラッシユに関するモードは記憶され、 
電源 ON すると電源 OFF 前のモードが設をされています。 

参カスタム機能 （ P 1日1 ) を使巧することで、を種撮影モードを個別に無効 
に設ますることができます。 

1 . 電源を0 N にし、液晶 
モニターを 点灯させ 
ます。 

2. ◄または ► ボタンを 
押して、液晶 モニター 
に希望の撮影 モー ド 
マークを表 7]^ させま 
す。 


※►ボタンを巧すと、次のモードが遇巧できます。 

1) AUTO (フラッシュ自動発光）モード （ p 3 9) 

2) <〇> ホ目軽減撮影モード （P 3 9) 

3) V フラッシュ強制発光モード （ p 40) 

4) 巧？ポートレート夜景撮影モード （ p 4 0) 

5) 巧）フラッシュ発光禁止モード （ p 40) 

* ►ボタンを押す毎にモードマークが順な表示され、循環します。 
※◄ボタンを巧すと、次のモードが選巧できます。 



* ◄ボタンを巧す毎にモードマークが順次表示され、循環します。 
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撮影モードを選択する （つづき) 


フラッシュモードを切替える 


AUTO (フラッシュ自動発光）モード 


♦通常モードです。カメラの電源を ON にしたときは 、 AUTO (フ 
ラ‘ソシュ自動発光）に設をされています。液晶モニターにマークは 
表示されません。 

♦暗い巧ではフラッシュが自動的に発光します。 

* フラッシュ撮影後のホランプ点灯は、充電中ですから、この間シャッターはき 
れません。 

* フラッシュ発光時のシャッター速度は広角側で最長約1/6 0秒まで、望遠 
側で最長約1/9 0秒までとなります。手ぶれにご注意ください。 

* 人物のフラッシュ撮影には「赤目軽減撮影」をおすすめします。 


《1.13 5サイズカメラ換算 
で.、3 9 mm 相当。 

※ご.13 5サイズカメラ換算 
で、117 mm 相当。 


本撮影範囲をがれた場合、おすぎると画像が明るすぎることがあり、遠すぎると 
フラッシュ光が届かず暗い 1 H 象になることがあります。撮影後、液晶モニター 
で撮影画像 を確認することをおすすめします。 


フラッシュ撮影の距離 


焦点距離 

撮影距離 

広ち側（※リ 

0 . ：3 m 〜づ . 5 m 

望遠側（《2) 

日. 5 m 〜2 . 0 m 


<〇> 赤目軽減撮影モード 


♦フラッシュ撮影をしたときに目がホく輝いて写る"ホ目現象’’を軽 
減させることができます。 

参シャッターをきると、フラッシュが予備発光した後に本発光を?子い 
撮影が終わります。 

* フラッシュが本発光するまでは、カメラを動かしたり、撮られる人が動かない 
ようにご注意ください。 

* 予備発光や本発光を正面から見ていない場合や、被写体までの距離が遠い場合 
は、ホ目軽減の効果が表れにくくなることがあります。 

* フラッシュは AUTO 発光です。明るい巧ではフラッシュは発光しません。 
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撮影モードを選択する （つづき) 


ちフラッシュ強制発光モード 


♦日陰や人工照明下などで人物の顔にかかった強い陰をやわらげると 
きや、逆光のときなどにお使いください。 

♦周囲の明るさに関係なく、常にフラッシュが発光します。 


巧？ポートレート夜景撮影モード 


♦夜景や夕暮れをバックにした人物を撮影するときなどにお使いくだ 
さし、。 

♦スローシャッターによるフラッシユ撮影ができます。 

* シャツター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐために三脚をご使用くださ 

い。 

* 被写体が動いているときはぶれて写ります。 


巧)フラッシュ発光禁止モード 


♦フラッシュ使用が禁止されている場所（美術館など）や夜景、室内 
照明を利用して撮影するときなどにお使いください。 

参暗い場巧でもフラッシュは発光しません。 

* 暗い場所ではシャッター速度が遅くなりますので、手ぶれを防ぐために三脚を 
ご使用ください。 

* シャッターボタン半押しでホランプが点減したときは光量不足で写真が暗くな 
る警告です。 
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撮影モードを選択する （つづき) 


至近距離/遠距離を撮影する 


化マクロ撮影モード 


•被写体に近づいて撮影したいときにお使いください。 

•被写体の距離が近いと、ファインダー内の画像と実隱に写る節囲に 
ずれが生じます。液晶モニターを使った撮影をおすすめします。 

* お距離の撮影では手ぶれを防ぐため、；脚のご使用をおすすめします。 

* セルフタイマーと組み合わせて撮影できます。 

* お距離でのフラツシユ撮影ではお影した画像が明るすぎることがあります。フ 
ラッシュ撮影の距離は P 3 8をご覧くださし、。 

マクロ撮影の 
距離 


焦点距離 

撮影距離 

広ち側 

6 C m 〜 M 

望遠側 

日.日 m 〜 W 


遠景撮影モード 


•風景 や 建物な ど 遠く にある ものを撮影 するときにお 使いく ださい。 
* 夕•夜景など暗いときはシャツター速度が遅くなりますから、手ぶれを防ぐた 
めに三脚をご 使 巧ください。 

* フラッシュは発光しません。 

* セルフタイマーと組み合わせて撮影できます。 


セルフタイマーを使う 


&セルフタイマー撮影モード 


♦云脚をご使用ください。 

♦シャッターボタンを巧すと、セルフタイマーランプが点減し、約 
1日砂後にシャッターがきれます。 

* セルフタイマーの作動をキャンセルしたいときは、レンズカバーを閉じてくだ 
さい。 

* セルフタイマー (1 0秒)モードは撮影終了で解除されます。続けてセルフタイ 
マー撮影する場合は、その都度設をし直してください。 

* セルフタイマーの作動時間はセットアップメニューによって「3秒」に設を 
することもできます （P 9 7)。「3秒」に設定すると、撮影後もモードは固 
ま:され、続けてセルフタイマー撮影が行えます。 
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応用撮影 


RE C メニューを使う 


参 R E C メニューを使うことにより、おがみの設をで撮影することが 
できます 。 「R E C (応用）メニュー」（巧巧設を）、または 「R E C 
(基本）メニュー」 （ p 6 1) を使用して設まします。 

参をメニューで設をした内容は、特に記載のない限り、電源の ON / 
OFF に関わらず、設をををえるまで保持されます。 


REC (応用）メニューを使った設を 




区8 ■■モード .">1 



1 . 電源を0 N にし、液晶 モニター 
を点灯（スルー画像表示）させ 
ます。 

MENU/S E T ボタンを押す 
と R E C メニュー 画面が表示さ 
れます。 


2. ▼または▲ボタンを巧して設をするメニューを還がします。ボタ 
ンを押す毎にメニューモードは次のように切替わります。 


初期設を 
画質モード 
ムービ ー 
露出補正 
ホワイトバランス 
モニター 明るさ 
デジタル ズーム 
A E 

ス ローシャッター 
ボイス メモ 
アフレコ 
モノクローム 
セットアップ 
メニュー 終了 


卜 P 4 4) 
(一 P 4 5 ) 
(一 P 4 8) 
(一 P 5 0 ) 
(-*■ P 5 1 ) 
(一 P 5 2) 
▲ (一 P 5 3 ) 
(一 P 5 4 ) 
(-*• P 5 5 ) 
(一 P 5 6 ) 
(一 P 5 7) 
(一 P 5 9) 
(一 P 6 0 ) 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


3. メニュー還が終了後、►ボタン 
を押すと、選巧したメニューの 
設を面面 （ 3の画面）が表示さ 
れ ます。▼または▲ボタンを押 
して希望の内容を選が後、►ボ 
タンまたは M E N U/S E T ボ 
タンを巧すと、設をが完了して 
1の画面に戻ります。 


4.1 の画面 （R E C メニュー 画面）のとき、►ボタンを押すか、ま 
たは「メ ニュー 終了」を選がしてから MENU / SET ボタンま 
たは►ボタンを押すと 、 R E C メニューモー ドは路了し、 スルー 
画像（撮影可能なが態）に戻ります。 

* きメニューの詳細設をについては、降のぺージをご覧ください。 

*メニューの設を逮中でもシャツターボタンを半押しするとスルー面<象(撮影可 
能な状態）に戻ります。 



2592 x 1344 

圧縮率 

> FINE 


巧了** ►基巧 


43 





R E C メニユーを使う（つづき) 


初期設定に戻す 


♦ R EC メニューで行なった様々な設をを、一度に初期設をに戻すこ 
とができます。 



1 . 「初期設を」を選巧し、►ボタ 
ンを押します。 


2. 確認画面が表示されます。実行 
する場合は、◄または►ボタン 
を押して「はい」を選巧し、 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。設定が完了し、1の面面 
に戻ります。 

* 「いいえ」を選巧し、 MENU/SET 
ボタンを押すと、設をを実行せずに1 
の画面に戻ります。 
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R E C メニユーを使う （つづき) 


画像サイズと圧縮率を組み合わせる 


• 4 種類の画像サイズと、2種類の圧縮率の組み合わせを選巧できま 
す。 

♦同じ力ード上で、を画像毎に異なる画質モードを設定することがで 
きます。画質モードを切替えるたびに、撮影可能な枚数も変更され 
ます。撮影可能枚数は液晶モニターに表示されます。 

•画質を優先する場合は 「F I NE 」 を、枚数を優先する場合は 
「 NORMAL 」 を還巧してください。 



曲 

ム ービー 

-> 

國 

岳お巧正 


pan 

菌 

V 

ホワイトバランス 

巧了* - 

■■■> 



2592 x 1 944 


圧縮を > PINE 


巧了， ► S 巧 



「画質モード」を選巧し、►ボタ 
ンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを押して画像 
サイズまたは圧縮率を選巧し、 
►ボタンを巧します。 


3. 画像サイズを還が 

▼または▲ボタンを押して希望 
の画像サイズを選巧し、►ボタ 
ンまたは M E N U/S E T ボタ 
ンを押します。2の面面に戻り 
還がしたサイズが表示されます。 
* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 



4. 圧縮率を遇巧 

▼または▲ボタンを押して希望 
の圧縮率を選巧し、►ボタンま 
たは ME NU/S ET ボタンを 
押します。2の画面に戻り、選 
巧した圧縮率が表示されます。 
* ◄ボタンを 押すと、設をを無効にして 
2の画面に戻ります。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


♦画像サイズと画素数（横 ）X (縦） 

1 ) 2592 X 1944 pixel (約504万画素） 

最高の画質となります。大事な画像を保巧しておきたいときや、 パソコンに 
取り込んで編集したいときは、このモードに設定してください。 

大きいサイズでプリントする際にも適したモードです。 

2) 2048 X 15：36 pixel (約314万画素） 

通常の記を写真などをパソコンの画面に表示、プリントする場合に適したモ 
-ドです。 

3) 1600 X 1200 pixel (約192万画素） 

メモリーの消費を気にせずに高画質の撮影が巧えます。メモリーの空き容量 
が少ない場合や数多くの撮影を巧うときに適したモードです。 

4) 640 X 480 pixel (約30万画素） 

ファイルサイズが小さく、メールで画像を送信したり、ホームぺージ上に掲 
載する写真を撮影するなどの巧途に適したモードです。 

♦各画質モードの撮影可能枚数の目安（音声•動画なし） 


画像サイズ 

圧縮率 

SD メモリーカード 

6 4 MB 使用時 

内蔵メモリ 

2592 X 1944 

FINE 

約 

3 0 

枚 

- 

NORMAL 

約 

已1 

枚 

- 

2048 X 1536 

FINE 

約 

已3 

枚 

- 

NORMAL 

約 

8 5 

枚 

- 

1600 X 1200 

FINE 

約 

91 

枚 

- 

NORMAL 

約 

16 0 

枚 

- 

640 X 480 

FINE 

約 

3 2 0 

枚 

約10枚 

NORMAL 

約 

6 4 0 

枚 

約 2 0枚 


* 撮影する被写体によつて撮影可能枚数が増減することがあります。 

* 画像 L リ外のファイルがあるとき、画質モードや撮影モードを切替えながら撮影 
した場合は、撮影可能枚数はこの表の限りではありません。表の数値は目安と 
してくださし、。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


ムービー（動画）を撮影する 


♦このモードに設をするとムービ（動画）撮影ができます。 

♦撮影時間は最長約3 0秒で、音声付きのムービー撮影ができます。 

記録画素数は、 3 2 0 X 2 4 0 Pixel です。 

♦ムービー撮影の場合、液晶モニターは常に点灯します。 

D I SPLA 丫ボタンを巧しても液晶モニターは消灯できません。 
撮影は液晶モニターを見ながら行なってくださし、。 



1 . 「ムービー」を選ホ尺し、►ボタン 
を巧します。 


2. ▼または▲ボタンを押して 「 ON 」 
を遇巧し、►ボタンまたは 
MEN U/S E T ボタンをホ甲します。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
1の画面に戻ります。 

*「 OFF 」 を選巧し、►ボタンまたは 
M E N U/S E T ボタンを押すと1の 
面面に戻ります。 

3. スルー面像に戻り、3の表示が 
同時に点灯してムービー撮影が 
可能な状態になります。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 



4. シャッターボタンを押すと、ム 
—ビー撮影が スター トします。 
約3 0秒間の撮影ができます。 

来シャッターボタンを押し続ける化要は 
ありません。 

* 残り時間がなくなると自動的に撮影が 
終了します。違中で止めたい場合は、 
シャッターボタンを再度押してくださ 

い。 

* 撮影中は、画像右上に経過経間が表示 
されます。 


を意： 1) 撮影と同時に音声が録音されますので、撮影中に指などでカメラ本 
体上面のマイク （ pi 4参照）をふさがないようご注意ください。 

2) カメラのメイン電源が ON の間は続けてムービー撮影ができますが、 
電源を0 F F にするとムービー撮影モードは辭除されます。 

再度電源を0 N にしてムービー撮影を巧なうときは言ををし直してくだ 
さし、。 

3) シャツターボタンを押した後（ムービー撮影中）は、光学ズームはで 
きません。 

4) デジタルズーム機能は使用できません。 

5) 音声なしのムービー撮影はできません。 
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R E C メニユーを使う （つづき) 


露出補正を調整する 


♦意図的に撮影画像全体を明るくしたり暗くしたい場合など、露出の 
調整を巧います。 

♦露出補正は、±1.日 EV の範囲を 0.3 EV ステップで調整できます。 
♦補正値は液晶 モニターに 表示されます。 



1 . 「露出補正」を還巧し、►ボタン 
を巧します。 


2. スルー面像となり、露出補正調 
整バーが表示されます。 
►ボタンを押すと力ーソルが+ 
側に動き、◄ボタンを巧すと一 
側に動きます。 

希望の補正値（明るさ）を選が 
し 、 M E N U/S E T ボタンを 
押します。設をが完了し、1の 
面面に戻ります。 


* 薄暗い巧の被写体では補正を行なっても設定後の変化が巧かりにくいことがあ 
ります。その場合、前後に何段階か補正値を変えて数枚撮影し、適切な面槪を 
選巧することをおすすめします。 

* フラッシュを使用した場合は、補正効果が不充みになる場合があります。 
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R E C メニユーを使う （つづき) 


ホワイトバランスを合わせる 

•画像の色調は光源の種類によって変化します。殆どの場合は AU TO 
で撮影できますが、撮影時の環境.照明光に合わせ、ホワイトバラ 
ンスを固定して撮影したい場合は設定を蛮更してください。 

•設をしたモードは液晶モニターにアイコンが表示されます 。 （AUTO 
では表示しません。） 

1 . 「ホワイトバランス」を選巧し 
►ボタンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを押して希望 
のモードを選がし、►ボタンま 
たは M E N U/S E T ボタンを 
巧します。設をが完了し、1の 
面面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
1の画面に戻ります。 

* 通常の撮影に戻す時は 「AUTO 」に設を 
してくださし、 0 

※設定できるモード 

•AUTO (初期設定）：カメラが自動的にホワイトバランスを調整します。 

- 帮 昼光 ：晴れた野外での撮影に適しています。 

• & 曇天 ：曇天や日陰での撮影に適しています。 

. ち妾 壁光灯 ：堂光灯下での撮影に適しています。 

-•.巧： 白熱灯 ：白熱電球下での撮影に適しています。 

※ホワイトバランスについて 

人間の目には、照明する光の種類が変わっても、白い被写体は白に見えるとい 
う順応性があります。これにおしてデジタルカメラ等では、被写体周辺の照明 
光の色に合わてバランス調整を巧なって初めて、白い被写体は白に見えます。 
この調整を、ホワイトバランスを合わせるといいます。 51 











R E C メニユーを使う （つづき) 


液晶 モニター の明るさを調整する 


♦撮影場所の明るさに合わせて、液晶モニターの明るさを調整できま 
す。 



1 . 「モニター明るさ」を選巧し、 
►ボタンを押します。 


2. スルー画像となり、画面下にモ 
ニターの明るさ調整バーが表不 
されます。 

►ボタンを押すと力ーソルが+ 
側に動き画面が明るくなりま 
す。◄ボタンを巧すと一側に動 
き画面が暗くなります。 
お好みの明るさを選巧し、 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。設をが完了し、1の面面 
に戻ります。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


デジタルズーム機能を使う 

•光学ズームの最大倍をから更に2倍、3倍に化大して撮影すること 
ができます 

•デジタルズームを使っての撮影は、液晶モニターをご使用くださし、。 
電子的な制御で拡大しているため、ファインダーを使っての撮影は 
できません。 

•ムービー撮影では、デジタルズーム機能は使えません。 

1. 「デジタルズーム」を選巧し、 ► 
ボタンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを巧して 
「 ON 」 を遇がし、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを押 
します。 

設をが完了し、1の画面に戻り 
ます。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
1の面面に戻ります。 

3 . 1の画面で◄ボタンを巧すと、 
スルー画イ象に戻ります。撮影の 
際は、ズームボタンの T 側を止 
まるまでいっぱいに光学ズーム 
させた後、一旦ボタンから指を 
離し、再度 T ボタンを巧し続け 
るとデジタルズームとなります。 
液晶 モニター 画イ象を確認しなが 
ら撮影してくださし、。 

* 液晶 モニターにはズーム 倍率 （ X 2、 
X 3) が表示されます。 

* 元に戻すには W 側を押してください。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


AE 方式を変更する 


♦初期設定では中央重点測光になっていますが、スポット測光に変更 
することができます。 

♦スポッ ト測光では、被写体のおい部分に確実に露出を合わせること 
ができます。 



1 .「A E 」 を選巧し、►ボタンを巧 
します。 


2. ▼または▲ボタンを押して「ス 
ポット」を選巧し、►ボタンま 
たは M E N U/S E T ボタンを 
押します。設をが完了し、1の 
画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効にして 
1の画面に戻ります。 


※中央重点測光 

主に撮影画面全体の中央部を測光して露出をミ夫をします。特に画面中央部の被 
写体の明るさに合わせて撮影したい場合に適しています。 

※スポツト測光 

撮影画面全体の中む部のみを測光して露出をみをします。逆光や被写体と背景 
との コントラス トの差が大きいなど、撮影画面の一部みの明るさに合わせて撮 
影したい場合に適しています。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


スローシャツター速度に変更する 


•通常（初期設定:）のシャッター速度は1/8抄〜1/2 0 0 0秒と 
なっていますが、1砂〜1/2 0 0 0砂に変更することができます。 
♦暗い場所での撮影はシャツター速度が遅くなりますから、手ぶれを 
防ぐために兰脚をご使用ください。 



1 . 「スローシャツター」を遇巧し、 
►ボタンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを押して 
「 ON 」 を選巧し、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを押 
します。 

設をが完了し、1の画面に戻り 
ます。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
1の面面に戻ります。 


* スロー シャッター速度は、 ポートレー ト夜景撮影/フラッシュ発光禁止/遠景 
撮影のモード使用時のみを効となります。暗い場所では手ぶれを防ぐために三 
脚をご使用ください。 

* 通常のシャッター速度に戻すときは、設をを 「 OFF 」 にしてくださし、。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


ボイスメモ機能を使う 


♦一回、最長約3 0砂までの音声のみの録音ができます。 

♦カメラ本体上面のマイクをふさがないようご注意くださし、。 

1 . 「ボイスメモ」を選巧し、►ボ 
タンを押します。 


2.2 の画面が表示され、録音可能 
なが態になります。 

シャッターボタンを巧すと録音 
を開始します。 

* シャッターボタンを押さずに 、 M E N U 
/S E T ボタンを押すと録音を開始せ 
ずに1の画面に戻ります。 

* 残り時間がなくなると自動的に録音が 
終了します。途中で止めたい場合は、 

シャッターボタンを再度押してくださ 

い。 

* 録音中は、画■(象右上に経過経間が表示 
されます。 

* 音声の再生で法は P 6 7をご覧くださ 

い。 

ホボイスメモ機能を使用して音声録音す 
ると、残り撮影可能ネ女数は少なくなり 
ます。 



56 






R E C メニユーを使う（つづき) 


アフレコ機能を巧う 


•撮影—;きみの静止画像にち声を追加（アフレコ）することができます。 

また、録音るみの音声を消去したり書き換えることもできます。 

参録音時間は1画像に付き最長お3 0巧間です。 



S モノクローム 
がセットアップ 
イミ メニューを了 "今 


沒了* ► 遵巧 




1 .「アフレコ」 を選巧し、►ボタン 
を押します。 


2. 撮影’;きみの画像が再生されます。 
◄または►ボタンを押して、音 
声を付けたい静止画像を還巧し 
ます。 

* ill マークが表示されているムービー画 
像には録音できません。 
* MENU/SE T ボタンを押すと、設 
をを無劾にして1の画面に戻ります。 


3. シャツターボタンを巧すと録音 
を開始します。 

カメラ 本体上面の マイ クに向 
かって音声を録音してくださ 

い。 

* 残り時間がなくなると自動的に録音が 
終了します。途中で止めたい場合は、 
シャツターボタンを再度押してくださ 

い。 

* 録音中は、画像右上に経過経間が表示 
されます。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


•録音済みの音声を消去する 



1 . P 5 7 — 2 の画面のとき、音声 
を消去させたい画像を選択し、 
D E L ボタンを巧します。 

* 音声録音されている画像には@マーク 
が点灯します。 

2. 選巧した画像の音声のみを消去 
する場合は「1コマ」を、音声 
録音されている画像の音声全て 
を一度に消まする場合は「全コ 
マ」を、◄または►ボタンで還 
巧し、 MENU / SET ボタン 
を巧します。 

* 消去を実行しない場合は、「キャンセ 
ル」を選巧するか再度 D E L ボタンを 
押します。 

3. 「消去中です」表示が消灯する 
と消去が完了し 、 R E C メ 
ニュー画面に戻ります。 


* 録音し直す場合は 、 P 5 8-1 〜2の操作で録音した音声を一度消去し 、 P 5 7 
- 1〜3の操作でなめて録音してください。 

*プロテクトされている画偷や、力ードや内蔵メモリに残量がない場合は録音で 
きません。また、力ードや内蔵メモリの残り容量がかない場合、録音できない 
ことがあります。 

ホ アフレコ 機能を使用して音声録音すると、残り撮影可能枚数は少なくなりま 
す。 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


モノクロームモー ドで撮影する 

•モノクロー ム画像（セピア、白黒）を撮影することができます。 

1 . 「モノクローム」を選巧し、 
►ボタンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを巧して「セ 
ピア」または「白黒」を選巧し、 
►ボタンまたは M E N U / 

S E T ボタンを押します。 

設をが完了し、1の画面に戻り 
ます。 

本◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
1の面面に戻ります。 

* 通常のカラー撮影に戻すには、 2の画 
面で OFF を選巧し、►ボタンまたは 
ME NU/S E T ボタンを押してく 
ださい。 
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R E C メニユーを使う （つづき) 


セツトアップメニューを選択する 


♦セツトアップメニューのを項目を蛮更することにより、自みに合っ 
た使いやすい設をでカメラを使用することができます。 



國 REC メニュ ー 

•> 

觸 ;クイックピユー 

■> 

i 巧 報表示 

■> 

幽サゥンド 

V マ,-- 



1 . 「セットアップ」を選巧し、 
►ボタンを巧します。 


2. セットアップ メニユーモード画 
面に入ります。 

セットアップメニユー設をの詳 
細は 、 P 9 2をご覧くださし、。 
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R E C メニユーを使う （つづき) 


REG (基本）メニューを使った設定 


♦「REC (基本) メニュー」モー ドに設 ま: することで簡潔な メニ ュー設 
定が可能となります。 モー ド設をの方法は P 94をご覧くださし、。 

参 R E C メニュー画面への入り方およびメニューの選巧ち法は、 
「REC (応用）メニューを使った設を」 （ p42) と同様です。 

♦「REC (基本）メニュー」モードでは、▼または▲ボタンを押す 
毎にメニューは次のように切替わります。 

画質モード 1 (一 P 目 2) 

ムービ ー 

▼ モニター明るさ ▲ 

セットアップ 
，， メニュー 終了 

* R EC メ ニュー 面面のときに、◄ボタンを押すか、または「メ ニュー 終了」を 
選がしてから M E N U/S E T ボタンまたは►ボタンを押すと R E C メニュ ー 
モードは終了し、スルー画イ象（撮影可能な状態）に戻ります。 

* メニュ ーの設を途中でもシャッターボタンを半押しするとスルー面<象(撮影可 
能な状態）に戻ります。 

* 次のメニューに関しては 、 「REC (応用）メニューを使った設ま:」で説明し 
た内容と同様です（お降のぺージでの説明は省略いたします）。 

•ムービー （一 P 4 8 参照） 

•モニター明るさ（一 P 5 2参照） 

•セットアップ （一 P 6 0 参照） 
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R E C メニユーを使う（つづき) 


画像サイズを選択する 

♦ 4 種類の画像サイズが選巧できます。 

♦同じ力ード上で、を画像毎に異なる画像サイズを設をすることがで 
きます。画像サイズを切替えるたびに、撮影可能な枚数も変更され 
ます。撮影可能枚数は液晶モニターに表示されます。 

1 . 「画質モード」を遇巧し、►ボ 
タンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを押して希望 
の画像サイズを還巧し、►ボタ 
ンまたは M E N U/S E T ボタ 
ンを巧します。設をが完了し、 

1の面面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
1の画面に戻ります。 


♦各画像サイズの撮影可能枚数の目ま（音声- 

動画なし） 

面槪サイズ 

SD メモリーカード 

6 4 MB 使用時 

内蔵メモリ 

2592 X 1944 

約51枚 

- 

2048 X 1536 

約8 5枚 

- 

1600 X 1200 

約16 0枚 

- 

640 X 480 

約6 4 0枚 

約2 0 ネ女 


* 撮影する被写体によって撮影可能が数が増減することがあります。 

* 画像切外のファイルがあるとき、画質モードや撮影モードを切替えながら撮影 
した場合は、撮影可能枚数はこの表の限りではありません。表の数値は目安と 
してくださし、。 

* 各画像サイズと、2種類の圧縮率を組み合わせることもできます （ p 4 5)。 
62 











63 



基本再生/消去 


再生する 


撮影した画像を再生する 


♦撮影した画像を液晶モニターに再生することができます。 

♦画像再生の際、カメラの電源は0 N /0 F F どちらのが態であって 
も構いません。 

♦電池の消耗に備えて、充電された予備の電池（別売 、 D R-L B 4) 
のご準備、もしくは AC アダプター（別売、型番 ： D R—AC 4 ) の 
ご使用をおすすめします。 



1 .P L A 丫ボタンを押すと、液晶 
モニターには、最後に撮影した 
画像が再生されます。 

カメラの電源が OFF の時（レン 
ズカバーの閉じている時）は2 
抄 JiLh 押し続けることで画像が 
再生されます。 

* 撮影された画像データがない場合は、 
「データがありません」と表示されま 

す。 


2. ◄または►ボタンを巧す毎に、 
前の面像または次の画像が再生 
されます。 


* 再生が終わったら、電池の消耗を防ぐ 
ために再度 P LAY ボタンを押して、 
液晶モニターを消灯させてくださし、。 
また、撮影しない場合はレンズカバー 
を閉じて電源を0 F F にしておいてく 
ださい。 
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再生する（つづき) 


•再生画像表示 


液晶モニターには画像の他に、次のような情報が表示されます。 
* 情報を表示させない設定も可能です （ p 9 5)。 


①記録メディア表示- 
CD ファイル No.- 


⑤プロテクト表示- 

④デジタルズーム倍率- 


⑥電池残量表示 


100-0025 


-X2 


2002/12/18 

15:30 


[025/999] FIN 1600x1200 


⑥画像番号（再生画像 N 0./総画像数）- 


-⑦撮影日時 


-® 画像サイズ 
-感画質モード 


①記録メディァ表示 

使用メディァの種類を表示します。 

• S D メモリーカードまたは 
マルチメディアカード ： S D 

• メモリースティック ： MS 

* 内蔵メモリ ：I N 

注）マルチメディァカードを使用の場 
合でも、種類は 「S D 」 と表示さ 
れます。 

® ファイル No. 

力ード内に言己録されている「ディレク 
トリ番号」と「ファイル番号」を表示 
します。 

⑤プロテクト表示 

画イ象がプロテクトされて いる 場合に表 
7 F されます。 

④ デジタルズーム倍率 

画像を拡大して再生（デジタルズー 
ム） した時の倍率を表示します。 

⑤ 電池残量表示 

電池を使用している場合に電池残量を 
2段階 （ P 1 9) で表示します。 


© in 象番号 

このカメラで再生できる最大コマ数は 

9 9 9枚です。力ード内に9 9 9枚を 

超える画■(象ファイルがある場合は、再 

生が実行されないことがあります。 

③撮影日時 

1 ) 通常は、撮影したときの日時を表 
不します。 

2) ムービ ー1 H 象または音声付の静止 
画像を再生中は、再生時間を表示 
します。 

@画像サイズ 

1 ) 画■(象サイズを表示します。 

2) ムービー画像では、マークが表 
7 F されます。 

3) 静止画偷が音声かきの場合は、画 
像サイズの上部に@マークが表示 
されます。 

⑨画質モード 

撮影したときの画質モードを表示しま 

す。（ムービー画慨では表示されませ 

ん。） 
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再生する （つづき) 


ムービー（動画）を再生する 



1 .P L A 丫ボタンを押した後、 
◄または►ボタンを巧して見た 
いムービー画像を選巧します。 

* ムービー画像には、 iH と表示され 
ます。 


2. シャツ ターボタンを押すとムー 
ビー画像が再生されます。再生 
が終わると、1の面イ象に戻りま 
す。 


* ムービー再生中の画面表示は、記録メ 
ディア表示*ファイル No . •面偷番号表 
示.再生（経過）時間のみとなります。 
本再生を違中で止めたい場合は、シャツ 
ターボタンを再度押してください。 
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再生する（つづき) 


ボイスメモを再生する 


•ボイスメモ録音 （ P 日目）した内容を再生します。 

1 .P L A Y ボタンを巧した後、 
◄ または►ボタンを押してボ 
イスメモ画像を選巧します。 

* 画面右上には、録音時間が表示されま 
す。 


2. シャッターボタンを押すと音声 
が再生されます。再生が終わる 
と、1の画面に戻ります。 

本カメラ本体背面のスピーカー ( P 15 
参照）をふさがないでください。 

* 画面右上には再生 （経過） 時間が表示さ 
れます。 

本再生を遠中で止めたい場合は、シャツ 
夕ーボタンを再度押してください。 
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再生する （つづき) 


画像を拡大して再生する（デジタルズーム) 


♦再生画像を拡大表示することができます。 

1. PLAY ボタンを押した後、 
◄または►ボタンを巧して見た 
い画像を選巧します。 

ズームボタンの T 側を巧すと画 
像がズームインされ、 T ボタン 
を押すちにズーム倍率が上がり 
ます。 

* 液晶モニターじは、ズーム倍率が表示 
されます。 

ホズームアウトするには、ズームボタン 
の W 側を押していきます。 

2. ◄、►、▲、▼ボタンを巧すと面 
像がス クロールし ますので、見 
たい部みを表示させてくださ 

い。 

* 再生が終わったら、電池の消耗を防ぐ 
ために再度 P LAY ボタンを押して、 
液晶モニターを消灯させてください。 




68 






再生する（つづき) 


クイックビュー機能を使う 


•予め 「クイックビユー」モード （P 9 4) に設をしておくと、撮影 
した画像をすぐに液晶 モニター で再生確認することができます。 



♦ファインダーを使って撮影し、液晶モニターが消灯している場合： 
画像は表示後に自動的に消灯します。 

♦液晶モニターを使って撮影した場合： 

1 ) 撮影が終わると、撮影した画像を液晶モニターに再生します。 

2) 約3秒後にスルー画像に戻ります。 
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再生した画像を消去する 


♦再生した画像 （1 コマまたは全コマ）を消去することができます。 
♦プロテクトされている画像は消去できません。 

参消去した画像は元に戻せません0 



1 .P L A 丫ボタンを押した後、 
◄または►ボタンを巧して、消 
去したい面像を選巧します。 

* 全コマを消去する場合は、どの画偷が 
表示されていても構いません。 


2. D E L ボタンを巧すと、消去巧 
象メディァの種類とコマ選巧画 
面が表示されます。◄または ► 
ボタンを巧して「1コマ」（選が 
されている画像）または「全コ 
マ」を還巧し 、 M E N U/S E T 
ボタンを巧します。 

* 消去をやめる場合は、「キャンセル」を 
遥巧するか再度 D E L ボタンを押して 
くださし、。1の画ィ象に戻ります。 



100^0025 


SD 面/12/け 

00:15:30 


1コマ清ま中です 


||-——1| 

1 

1 [025/939] FIN 1600 x 1200 


3. 消まが開始され、「消去中です」 
画面が表示されます。消去が完 
了すると再生画像に戻ります。 

* 撮影された画像データがない場合は、 
「データがありません」と表示されま 
す。 

* 消去した画像は元に戻せません。 
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応用再生/消去 


PL AY メニューを使う 


♦ P L A 丫メニューを使うことにより、様々な再生や不要な画像の消 
去など、画像の編集ができます。 

♦カメラの電源は0 N /0 F F どちらのが態であっても構いません。 



P L A Y ボタンを巧した後、 
MEN U/S ET ボタンを巧す 
と 、 PL A 丫メニュー面面が表 
示されます。 


2. ▼または▲ボタンを押して設をするメニューを選がします。ボタ 
ンを押す毎にメニューモードは次のように切替わります。 


インデックス 

1 卜 p 7 2) 

つ ピー 

卜 P 7 3) 

消去 

卜 P 7 6) 

モこ ター明るさ 

卜 P 7 9) 

プリント指ま ： （D P 0 F ) 

卜 P 8 0) 

リサイズ 

(一 P 8 4) 

プロテクト J 

、卜 P 8 5) 

移動 

卜 P 8 8) 

スライドショー 

卜 P 91 ) 

アフレコ 

卜 P 91 ) 

セットアップ 

卜 P 91 ) 

メこュー終了 



3 . メニュー選巧後、►ボタンを押すと、 REC メニュー （ p 42) 
と同様に、選巧したメニューの設を画面が表示されます。▼また 
は▲ボタンを押して希望の内容を選が後、►ボタンまたは M E N 
U/S E T ボタンを巧すと設をが完了し、1の画面に戻ります。 


4 . 1の面面 （P L A 丫メニュー画面）のときに、◄ボタンを押すか 
または「メニュー終了」を選巧して M E N U/S E T ボタンを押 
すと 、 PLAY メニューモードは終了し、再生画像に戻ります。 
P L A 丫ボタンを押して液晶を消なさせてくださし、。 

* 名■メニューの詳細設をについては、切降のぺージをご覧ください。 

* メニューの設を違中でもシャツターボタンを半押しすると再生画像に戻りま 
す。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


複数の画像を一度に見る（インデックス再生) 


♦液晶モニターに、同時に9コマ 
たい画像に素早くアクセスする 
を消去することもできます。 



までの画像を表示できます。表示し 
ことができます。また、不要な画像 


1 . 「インデックス」を選巧し、 ► 
ボタンを巧します。 


2.9 コマの画像が同時に表示され 
ます。 メニ ユーに入ったときの 
画像がホ枠で囲まれています。 
◄、►、▲、▼ボタンを巧すとホ 
枠が移動しますので、表示した 
し、（または消去したい）画像を 
囲んで選巧してください。 

* 先頭 コマで イボタンを、最終 コマで ► 
ボタンを押すと9枚ともなの画像に乂 
れ替わります。 

3. M E N U/S E T ボタンを押す 
と選巧した画像が標準の大きさ 
で表示されます。 

※選巧した画像を消去したい場合 
は 、 D E L ボタンを巧します。 

D E L ボタンを押した後の操作は 
P 7日一2〜3と同様です。 

* メディア内の画偷を全コマ消去する場 
合は、どの画像が表示されていても構 
いません。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


画像をコピーする 


•撮影した静止画像やムービー画像を別のメディアにコピーすること 
ができます （1 コマおよび複数コマ、または全コマを選が可能)。 



問3ピー 



D 

SD 

コ ピーぉ 

> 

巧がメモリー 

を化 

> 

巧巧 コマ 

実 巧 



キャンセル* 

»■ 

齡 



1 . 「コピー」を選巧し、►ボタン 
を巧します。 


2 . 各設を項目の面面が表示されま 
す。 

最初に「コピー元」が選巧され 
ていますので、►ボタンを押し 
ます。 


* 他の項目を還がする場合は、▼または ▲ 
ボタンを押して選がします。 

3. メディアの種類が表示されま 
す。▼または▲ボタンを巧し 
て、コピーしたい画像が入って 
いるメディアを選巧し、►ボタ 
ンまたは M E N U/S E T ボタ 
ンを押します。設定が完了し、 
2の面面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 

* 選巧したメディアに画像や力ードが 
入っていない場合は、 3の画面に戻り 
ます。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 



4. 2の画面で「コピー先」を選が 

して►ボタンを巧した後、▼ま 
たは▲ボタンを巧して、コピー 
先のメディアを選巧し、►ボタ 
ンまたは M E N U/S E T ボタ 
ンを押します。設定が完了し、 
2の画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効じして 
2の画面に戻ります。 

* 遥巧したメディアが容量不足などの場 
合は、エラーメッセージが表示された 
後、4の画面に戻ります。 



日. 2の画面で「単位」を遇巧して 
►ボタンを押した後、▼または 
▲ボタンを巧して、「選がコマ」 
(1 コマまたは複数コマを選が 
の場合）、または「全コマ」を選 
巧し、►ボタンまたは M E N U 
/S E T ボタンを押します。設 
をが完了し、2の画面に戻りま 
す。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効じして 
2の画面に戻ります。 



6. 全ての遇巧が完了したら、「実 
行」を選巧し、►ボタンまたは 
MENU/S ET ボタンをホ甲し 
ます。 

*5 の画面で「選がコマ」を選巧した場合 
は7へ、「全コマ」を選巧した場合は9 
へ進んでください。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効にして 
P 7 3-1 の画面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 



7.8 コマの画像が表示されます。 
◄、►、▲、▼ボタンを巧すとホ 
枠が移動しますので、コピーす 
る画像をホ枠で囲んで選巧し 
MENU/S E T ボタンを巧し 
ます。 


* 先頭 コマで イボタンを、最終 コマで ► 
ボタンを押すと8枚ともなの画像に乂 
れ替わります。 



(( か m 


巧 、- • 

jyS 


巧 了 


8. 7で選巧した面像は黄枠で囲ま 

れます。遇巧を終了させる場合 
は、◄、►、▲、▼ボタンで「終 
了」を選巧し 、 M E N U/S E T 
ボタンを押します（一9へ進 
む）。 


他の画像も選巧する場合は、再 
度還が操作を行ぃます い1へ 
戻る）。 

* 複数コマ選がする場合は7と8の操作 
を繰り返します。 



PLAY 



9 . 確認画面が表示されます。実行 
する場合は、◄または►ボタン 
を押して「はい」を選巧し、 
M E N U/S E T ボタンを巧し 
ます。 

* 「いいえ」を選巧し、 MENU/SET 
ボタンを押すと、コピーを実行せずに 
1の面面に戻ります。 


10. コピーが開始され、「コピー中 
です」面面が表示されます。コ 
ピーが完了すると1の画面に戻 
ります。 


75 











PL AY メニューを使う （つづき) 


不要な画像を消去する 


♦不要な静止画像やムービー画像などを消去することができます （ 1 
コマおよび複数コマ、または全コマを選巧可能)。 

参消去した画像は元に戻せません。 

♦プロテクトされている画像は、プロテクトを解除しないと消去でき 
ません。 

1. 「消去」を選巧し、►ボタンを押 
します。 


2 . を設を項目の画面が表示されま 
す。最初に「メディア」が選が 
されていますので、►ボタンを 
押します。 

*ィ也の項目を選がする場合は、▼または ▲ 
ボタンを押して選巧します。 


3. ▼または▲ボタンを巧して、消 
まし たい 画像が入って いる メ 
ディアを選がし、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを押 
します。設定が完了し、2の画 
面に戻ります。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効じして 
2の画面に戻ります。 

* 選択したメディアに風象や力ードが入っ 
ていない場合は、3の画面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 



4. 2の画面で「単位」を選巧して 
►ボタンを押した後、▼または 
▲ボタンを押して、「選巧 コマ」 
(1 コマ または複数 コマを 還巧 
の場合）、または「全 コマ」 を選 
巧し、►ボタンまたは M E N U 
/S E T ボタンを押します。 

設をが完了し、2の画面に戻り 
ます。 

本◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 



5. 全ての設定が完了したら、「実 
行」を選巧し、►ボタンまたは 
M E N U/S E T ボタンを巧し 
ます。 

*4 の画面で r 選巧コマ」を選巧した場合 
は目へ、「全コマ」を遥巧した場合は 
P 7 8-8 へ進んでください。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無劾にして 
1の面面に戻ります。 



6.8 コマの画像が表示されます。 
◄、►、▲、▼ボタンを押すとホ 
枠が移動しますので、消去する 
画像をホ枠で囲んで選巧し、 
M E N U/S E T ボタンを巧し 
ます。 


* 先頭コマでイボタンを、最終コマで ► 
ボタンを押すと8构:ともなの画像に入 
れ替わります。 
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PL AY メニューを使う（つづき) 


1("，面 I 




7. p 7 7-6 で還巧した画像が黄 
枠で囲まれます。選巧を終了さ 
せる場合は、◄、►、▲、▼ボタ 
ンで「終了」を選巧し M E N U 
/S E T ボタンを押します（一 
8へ進む）。 

イ也の画像も選がする場合は、再 
度遇巧操作を行います （^6 へ 
戻る）。 

ホ複数コマ選がずる場合は6と7の操作 
を繰り返します。 



8. 確認画面が表示されます。実行 
する場合は、◄または►ボタン 
を押して「はい」を選巧し、 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。 

本 「いいえ」を選がし、 MENU/SET 
ボタンを押すと、消去を実行せずに1 
の画面に戻ります。 


9. 「消去中です」画面が表示され 
ます。消去が完了すると1の画 
面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


あ晶モニターの明るさを調整する 


•再生場所の明るさに合わせて、液晶モニターの明るさを調整できま 
す。 

•設をした明るさは、電源の ON/OF F に関わらず、設をを蛮える 
までイ呆持されます。 


八 PLAY 

^インデツ 

齒コピ - 
圖ぉ去 


| ei モニタ—明るさ > 


@プリント指定の P 0 F ) •> 

V 巧了*•►進巧 


巧]モニター巧るさ 

■QIIIhKH 


1. 「モニター明るさ」を選ホ尺し、 ► 
ボタンを押します。 


2. 巧生画像が表示され、画面下に 
モニターの 明るさ調整 パー が表 
示されます。 

►ボタンを巧すと力ーソルが+ 
側に動き画面が巧るくなりま 
す。◄ボタンを押すと一側に動 
き画面が暗くなります。お好み 
の巧るさを還巧し、 MENU / 
S E T ボタンを押します。設を 
が完了し、1の面面に戻りま 
す。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


プリントする画像を選ぶ （ DPOF ) /解除する 

♦ D P 0 F (デイーポフ）とは 、 Digital Print Order Format の略称 
で、デジタルカメラで撮影した画像を D P 0 F が応のデジタルプリ 
ンタやラボプリントサービスでプリントするための情報を力ードな 
どに記録するときの形式です。 

参撮影した静止画像の中から、プリントしたい コマの 指を （ 1 コマ お 
よび複数 コマ、 または全 コマ） ができます。また、設定の解除 も 可 
能です。なお、ム ービー 画像はプリントできません。 

♦ 撮影した面憬をプリントする際にデート(撮影した日時)を写し込むこ 
とができます。（デートなしも選巧巧能です。） 

1 . 「プリント指を （D P 0 F )」 を遇 
巧し、►ボタンを巧します。 


2 . を設を項目の画面が表示されま 
す。最初に「メディア」が選が 
されていますので、►ボタンを 
押します。 

*イ也の項目を選択する場合は、▼または ▲ 
ボタンを押して選巧します。 

3. ▼または▲ボタンを押して、プ 
リント（または設を解除）したい 
画イ象が入っているメディアを還 
巧し、►ボタンまたは M E N U / 
S E T ボタンを押します。 

設をが完了し、2の画面に戻り 
ます。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効じして 
2の画面に戻ります。 

* 選択したメディアに風象や力ードが乂っ 
80 ていない場合は、3の面面に戻ります。 













PL AY メニユーを使う（つづき) 



4. 2の画面で「単位」を選巧して 
►ボタンを押した後、▼または 
▲ボタンを巧して、1コマまた 
は複数コマをプリント（または 
設定解隙）する場合は「選がコ 
マ」を、全コマをプリントする 
場合は「全コマ ON 」 を選巧し 
ます。 

また、プリント設をを全て解除 
させる場合は「全コマ0 F F 」 
を選がします。還が後、►ボタ 
ンまたは M E N U/S E T ボタ 
ンを押します。設をが完了し、 
2の画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 



5. 2の画面で「デート」を選巧し 
て►ボタンを押した後、▼また 
は▲ボタンを押して、デートを 
プリントする場合は「全コマ0 
N 」 を、デートをプリントしな 
い場合は「全コマ0 F F 」 を遇 
巧します。選が後、►ボタンま 
たは M E N U/S E T ボタンを 
巧します。設をが完了し、2の 
画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 



6. 全ての設定が完了したら、「実 
行」を選巧し、►ボタンまたは 
MENU/S E T ボタンを巧し 
ます。 

* 「単位」の設をで「選択コマ」を選巧し 
た場合は7へ、 r 全コマ0 N 」 または「全 
コマ OFF 」 を選択した場合は P 8 3 
-9 へ進んでください。 81 











PL AY メニユーを使う（つづき) 



7. 8コマの画像が表示されます。 
◄、►、▲、▼ボタンを巧すとホ 
枠が移動しますので、プリント 
(または設を解除）する画イ象を 
ホがで囲んで選巧し 、 MENU 
/S E T ボタンを押します。 

本先頭 コマで ◄ボタンを、最終 コマで ► 
ボタンを押すと8枚ともなの面像に入 
れ替わります。 


励 fS 胃 

〔な i 


8. 7で選巧した画像は黄枠で囲ま 

れます。選巧を終了させる場合 
は、◄、►、▲、▼ボタンで「終 
了」を選ホ尺し M E N U/S E T 
ボタンを押します（一9へ進 
む)。 

イ也の画像も選がする場合は、再 
度遇巧操作を行います 卜1へ 
戻る）。 

* 複数コマ遇巧する場合は7と8の操作 
を繰り返します。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 



9. 確認画面が表示されます。 

《 「選択コマ」「全コマ ON 」 を選択 
している場合：▲または▼ボタン 
をホ甲してプリントが t 数をホ旨定しま 
す。次に、◄または►ボタンを押 
して「はい」を遇巧し、 
M E N U/S E T ボタンを巧しま 
す。 

本指をできる枚数は、1〜9 9ネ女までです。 

* 「いいえ」を選巧して M E N U/S E T 
ボタンを押すと、設をを無効にして1 
の面面に戻ります。 



※「全コマ〇 F F 」 を選択している 
場合：「はい」を選巧し 、 MENU 
/S E T ボタンを押します。 

* [ ■いいえ」を選巧して M E N U/S E T 
ボタンを押すと、設を解隙を実行せず 
に1の画面に戻ります。 

10. 「プリント指を中です」画面が 
表示されます。設を（または解 
除）が完了すると1の画面し お 
ります。 


* 従来の写真と同様にデジタルカメラの画像も一部店舗を除きプリント取扱店で 
プリントできます。詳しくはプリント取扱店にご相談ください。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


画像サイズを小さくする（リサイズ） 

♦撮影した画像サイズを小さくさせることができます。リサイズさせ 
ると、データ容量が小さくなったファイルが新しく作成されます。 
♦ E メ ールに画像を添がするなど小さな画像が也、要なときに便利です。 
♦ムービー画像はリサイズできません。 



1 . 「リサイズ」を選巧し、►ボタ 
ンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを押して、サ 
イズを選巧し、►ボタンまたは 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。 

《VGA は、640 X 480 Pixel で、 
Q V G A は、320 X 240 Pixel で記 
録されます。 


3. 撮影画像が再生されますので、 
◄または►ボタンを押してリサ 
イズさせたい画像を選がしま 
す 。 M E N U/S E T ボタンを 
押すとリサイズした画像が新し 
く記録され、1の画面に戻りま 
す。 

ホリサイズを実行しない場合は、▼または 
▲ボタンで「戻る」を選巧し 、 MENU 
/S E T ボタンを押します。 

* 容量不足でイ呆おできなし、場合は、「メモ 
リがいっぱいです」と表示されます。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


大事な画像をプロテクトする/解除する 

♦撮影した大事な静止画や動画を誤つて消去しないように、画像をプ 
ロテクトすることができます（複数コマまたは全コマ単位での還巧 
可能)。また、解除も可能です。 

参力ードを フオー マット （ p 93) すると、プロテクトされた画ィ象で 


も消去されてしまいます。 



1 . 「プロテクト」を選巧し、►ボタ 
ンを押します。 


2 . 各設を項目の画面が表示されま 
す。最初に「メディア」が選が 
されていますので、►ボタンを 
巧します。 

*ィ也の項目を選巧する場合は、▼または ▲ 
ボタンを押して選がします。 


3. ▼または▲ボタンを押して、プ 
ロテクト（または解除）したい 
面像が入つているメディアを選 
巧し、►ボタンまたは M E N U 
/S E T ボタンを押します。設 
をが完了し、2の画面に戻りま 
す。 

本◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
2の面面に戻ります。 

* 選巧したメディアに画偷や力ードが乂つ 
ていない場合は、3の画面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 



4. 2の画面で「単位」を還巧して 
►ボタンを押した後、▼または 
▲ボタンを巧して、1コマまは 
複数コマをプロテクト（または 
解隙）する場合は「選がコマ」 
を、全コマをプロテクトする場 
合は「全コマ0 N 」 を還がしま 
す。 

また、プロテクト設をを全て解 
隙させる場合は「全コマ0 F F 」 
を選がします。選巧後、►ボタ 
ンまたは M E N U/S E T ボタ 
ンを巧します。設定が完了し、2 
の画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効じして 
2の画面に戻ります。 


1 PLAY 

. 1 

On プロテクト 1 

メディア 

> SD 

雜 

> 远巧コマ 


キャンセル* 

► 遣が 



巳.全ての設をが完了したら、「実 
行」を選巧し、►ボタンまたは 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。 

* 「単位」の設をで「遇がコマ」を選巧し 
た場合は目へ、「全コマ ON 」 または「全 
コマ OFF 」 を還巧した場合は8へ進 
んでください。 

目. 8コマの画像が表示されます。 
◄、►、▲、▼ボタンを巧すとホ 
枠が移動しますので、プロテク 
卜（または解除）する面イ象をホ 
枠で囲んで選巧し、 MENU / 
S E T ボタンを巧します。 

* 先頭 コマで イボタンを、最終 コマで ► 
ボタンを押すと8おともなの画■(象に入 
れ替わります。 


86 









PL AY メニユーを使う（つづき) 



7. 6で遇巧した画像は黄枠で囲ま 

れます。還巧を終了させる場合 
は、◄、►、▲、▼ボタンで「終 
了」を還巧し M E N U/S E T 
ボタンを押します（一8へ進 
む）。 


イ也の画像も遇巧する場合は、再 
度還が操作を行います （^6 へ 
戻る）。 

* 複数コマ選がする場合は6と7の操作 
を繰り返します。 



8. 確認画面が表示され、「はし、」が 
選巧されています。 

※「選択コマ」「全コマ ON 」 を 
選択している場合：「はい」のまま 
M E N U/S E T ボタンを巧しま 
す。 

本◄または►ボタンを押して「いいえ」を 
選択し 、 MEN U/S E T ボタンを押 
すと、設をを無効にして1の画面に戻 
ります。 



※「全コマ OFF 」 を選択している 
場合：◄または►ボタンを押して 
「はし、」を選巧し、 MENU/S ET 
ボタンを押します。 

本「いいえ」を遇巧して M E N U/S E T 
ボタンを押すと、設を辭除を実行せず 
じ1の画面に戻ります。 

9. 「実行中です」面面が表示され 
ます。設定（または解除）が完 
了すると1の画面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 


画像を移動させる 

♦撮影した静止画像やムービー面イ象を別のメディアに移動させること 
ができます。 

♦プロテクトされている画像は、プロテクトを解除しないと移動はで 
きません。 



1 . 「移動」を選巧し、►ボタンを押 
します。 


2 . 各設を項目の画面が表示されま 
す。最初に「移動元」が遇巧さ 
れていますので、►ボタンを巧 
します。 

ホイ也の項目を選がする場合は、▼または ▲ 
ボタンを押して選巧します。 


3. ▼または▲ボタンを巧して、移 
動したい画像が入つているメ 
ディアを選巧し、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを押 
します。設定が完了し、2の画 
面に戻ります。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効にして 
2の画面に戻ります。 

* 選巧したメディアに面偷や力ードが 
入っていない場合は、3の画面に戻りま 
す。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 



4. 2の画面で「移動ホ」を遇巧し 
て►ボタンを押した後、▼また 
は▲ボタンを巧して、移動先の 
メディアを選巧し、►ボタンま 
たは M E N U/S E T ボタンを 
押します。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 

* 選がしたメディアが容量不足で保存で 
きない場合や力ードが入っていない場 
合は、4の画面に戻ります。 



5. 2の画面で「単位」を選巧して 
►ボタンを押した後、▼または 
▲ボタンを押して、「選巧 コマ」 
(1 コマ または複数 コマを 遇が 
の場合）、または「全 コマ」 を遇 
巧し、►ボタンまたは M E N U 
/S E T ボタンを押します。設 
をが完了し、2の画面に戻りま 
す。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
2の面面に戻ります。 



6. 全ての設定が完了したら、「実 
行」を選巧し、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを巧 
します。 

*5 の画面で r 選がコマ」を選巧した場合 
は7へ、「全コマ」を選巧した場合は9 
へ進んでください。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
1の面面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う（つづき) 




7.8 コマの画像が表示されます。 
◄、►、▲、▼ボタンを巧すとホ 
枠が移動しますので、移動させ 
る画像をホ枠で囲んで選巧し 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。 

ホ 先頭 コマで イボタンを、最終 コマで ► 
ボタンを押すと8おともなの画■(象に入 
れ替わります。 

8. 7で選巧した画像は黄枠で囲ま 
れます。選巧を終了させる場合 
は、◄、►、▲、▼ボタンで「終 
了」を選巧し M E N U/S E T 
ボタンを押します（一9へ進 
む）。 

イ也の画像も選がする場合は、再 
度遇巧操作を行います 卜1へ 
戻る）。 

* 複数コマ選択ずる場合は7と8の操作 
を繰り返します。 

9. 確認画面が表示されます。実行 
する場合は、◄または►ボタン 
を押して「はい」を選巧し、 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。 

本 「いいえ」を選巧し、 MENU/SET 
ボタンを押すと、移動を実行せずに1 
の画面に戻ります。 


10. 「移動中です」画面が表示され 
ます。移動が完了すると1の画 
面に戻ります。 
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PL AY メニユーを使う （つづき) 


スライド シヨー 再生を行なう 


•撮影した画像を1コマ目から一を時間で順次再生していきます。 

1. 「スライドシヨー」を選巧し、 
►ボタンを押します。 

2. 1コマ目から約2砂間隔で順巧 
画像が再生表示されます。再生 
が終了すると、最終コマで表示 
が終わります。 

^途中で再生を止めたい場合は、 
MENU / SET ボタンを押します。 
終了した時点の画像が表示されます。 



アフレコ機能を使う 



「アフレコ」を遇巧し、►ボタン 
を押します。 

設を方法および機能の詳細は、 
P 巳7 〜 P 5 8と同様です。 


セットアップメニユーを選択する 


F1 


I 人 PLAY . I 



pi メニュー沒了 

•> 

V 巧了 4 ►遵巧 



1 . 「セットアップ」を選巧し、 ► 
ボタンを押します。 

2. セットアップメニユーモー ド面 
面に入ります。 

セットアップメニユー設定の詳 
細は 、 P 9 2をご覧くださし、。 
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応用操作 ■ セットアップ メニューを 使う 


♦セットアップメニユーのを項目を蛮更することにより、自分に合つ 
た使いやすい設をでカメラを使用することができます。 

♦を設をは、メイン電ミ原の 0 N /0 F F に関わらず、設定を変えるま 
で保持されます。 


1 .REC メ ニユー (P 目0)、または PLAY メニユ ー 
(P 91 ) の面面から「セットアップ」を選巧すると、セットアッ 
プメニュー画面が表示されます。 


2. ▼または▲ボタンを押して、設定するメニューを選がします。ボ 
タンを押す毎にメニューモードは次のように切替わります。 


▼ 


フオーマット J 

r (一 

P 

9 

3) 

R E C メニュ ー 

(一 

P 

9 

4) 

クイックビュー 

(一 

P 

9 

4) 

情報表示 

(一 

P 

9 

巳） 

サウンド 

(一 

P 

9 

6) 

日時設定 

(一 

P 

9 

7) 

セルフタイマー 

(一 

P 

9 

7) 

才ートパワーオフ 

、卜 

P 

9 

8) 

ナンバーリセット J 

、卜 

P 

9 

8) 

優ホメモリ 

(一 

P 

9 

9) 

言語 

(一 

P 

9 

9) 

アフレコ 設定 

(一 

P 

1 

0 0) 

カスタム 

(一 

P 

1 

01 ) 

あ]期設定 

(一 

P 1 

0 4) 

メニュ _終了 






※セットアップ メニユー 画面のときに、◄ボタンを巧すか、 「メニユ 
-終了」を選巧して M E N U/S E T ボタンを押すとセットアップ 
メニユーモー ドが終了します。 

本セツトアップメニューモードを殺了させると、液晶モニターの表示は、次のよ 


うになります。 

1 ) R E C メニューからセットアップメニューに入ったときは、 REC メ 
ニュー面面に戻ります。 

2) P L A 丫メニューからセットアップメニューに入ったときは 、 PLAY 
メニュー画面に戻ります。 


* メニュ ーの設を中でもシャツターボタンを半押しすると、スルー面像（撮影可 
能な状態）もしくは再生画像表示の状態に戻ります。 

* 各メニューの詳細設定は赵降のページをご覧ください。 
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ットアップメニューを使う 


(つづき） 


力ー ドを フオーマツ トする 


•カードをフォーマツトすると購入時の状態に戻ります。 

参フォー マツトすると、プロテクト （P 8 5) された画像があっても 
全て消去されてしまいます。ご注意ください。 

♦力ードのフォーマツトは'必ずカメラ本体で行なってくださし、。パソ 
コンでフオーマットした場合、力ードが正常に使用できなくなるこ 
とがあります。 


1 . 「フォーマット」を還巧して 
►ボタンを押すと、メディア還が 
面面が表示されます。 

▼ または ▲ ボタンを押して、 
フォーマットするメディアの種類 
をし、►ボタンまたは M E N U 
/S ET ボタンを巧します。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
セットアップメニュー面面に戻ります。 




2 . 確認画面が表示されます。実行 
する場合は、 ◄ または ► ボタ 
ンを巧して「はい」を選択し、 
MENU/S E T ボタンを巧し 
ます。 

* 実行しない場合は、「いいえ」を選択し、 
MENU / SET ボタンを押します。 


3 . フォーマット が開始され 「力一 
ド フォーマッ 卜中」面面が表示 
されます。 フォーマッ トが完了 
すると、セットアップメニユ ー 
画面に戻ります。 

りフォーマッ ト中は、電池/力ード蓋 
を絶巧に開けないでください。 

力ードが損傷する恐れがあります。 
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ットアップメニューを使う 


(つづき） 


R E C メニューを設定する 


♦ REC 応用メニュ ー( 初期設を)の内容を、 REC 基本メニューに変更す 
ることができます。 

♦この機能の詳細については 、 P 4 2,目1をご覧くださし、。 



1 .「R E C メニュ ー」を還巧して 
►ボタンを押すと、設定画面が 
表 W されます0 

▼または▲ボタンを巧して「基 
本」を選巧し、►ボタンまたは 
MENU/S E T ボタンをホ甲し 
ます。設をが完了し、セットアッ 
プメニュー画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
セットアップメニュー画面に戻ります。 


クイックビューを設定する 


参撮影後すぐに画像を液晶モニターに表示させて、撮った面像をその 
場で確認したい場合は、このモードを設をしておきます。 

♦この磯能の詳細については 、 P 6 9をご覧くださし、。 

1 . 「クイックビュー」を遇巧して 
►ボタンを巧すと、設定画面が 
表 W されます。 

▼または▲ボタンを巧して 
「 ON 」 を選ホ尺し、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを巧 
します。設定が完了し、セット 
アップメニユー画面に戻ります。 
* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
セッ ト アップ メニュー 画面に戻ります。 
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ップメニューを使う 


(つづき） 


画像情報を非表示にする 


♦撮影時または再生時に表示される画像情報 （P 3 6、 P 目 5) を、非 
表示にさせることができます。 

♦初期設をは 「 ON 」 （表示する）になっています。 



1 . 「情報表示」を還択し►ボタン 
を押します。 

▼または▲ボタンを巧して 
「 OFF 」 を還巧し、 ► ボタン 
または M E N U/S E T ボタン 
を巧します。設をが完了し 
セットアップメニユー画面に戻 
ります。 

* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
セットアップメニュー画面に戻ります。 
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セットアップメニユーを使う （つづき) 


操作音を設定する 

♦ ビープ音（を種操作時に鳴る音や警告音）、効果音またはシャッター 
音を止めたり鳴らしたりすることができます。 

参初期設をは 「 ON 」 （鳴る設定）になっています。 



1. 「サウンド」を選巧して►ボタン 
を押すと、設を画面が表示さ 
れ、「ビープ音」が選巧され てい 
ますので、►ボタンを押します。 


2. ▼または▲ボタンを押して、 
「0 N 」 または「0 F F 」 を選が 
し、►ボタンまたは M E N U / 
S E T ボタンを巧します。1の 
画面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効じして 
1の画面に戻ります。 

3. 1の画面で「効果音」を：1^只して ► 
ボタンを巧した後、▼または▲ボタ 
ンを押して、 「 ON 」 または 「OF F 」 
を:只し、►ボタンまたは M ENU 
/S ET ボタンをホ甲します。1の画 
面に戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
1の画面に戻ります。 

4 . 1の画面で 「シャツ ター音」を 
選巧して►ボタンを押した後、 
▼または▲ボタンを押して、「0 
N 」 または「0 F F 」 を選巧し、 
►ボタンまたは MENU / SET ボ 
タンを押します。1の画面に戻 
ります。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効じして 
1の画面に戻ります。 
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ップメニューを使う 


(つづき） 


日時を調整する 


•電池をおいたが態で約2 4時間に Lh 経つと、設をした日時は解隐さ 
れます。この場合、再度設定を行ってください。 



1 . 「日時設を」を選巧して►ボタ 
ンを押すと、日時設を面面が表 
示されます。 

設をの方まは、 p 24 — 3 〜 
P 2 5-7 をご覽くださし、。 
*設をが完了ずると、セットアップメ 
ニュー 面面に戻ります。 


セルフタイマーの時間を設定する 

♦セルフタイマーの作動時間を1〇抄(初期設を）から3抄に変更する 
ことができます。 

•セルフタイマーモードは、10秒の設定(初期設を)では撮影毎に解 
除され、3砂の設をでは撮影後も設をが巧持され、連続してセルフ 
タイマー撮影が可能になります。 



1 . 「セルフタイマー」を選巧して 
►ボタンを押すと、設を画面が 
表示されます。 

▼または▲ボタンを巧して 
「3砂」を選巧し、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを押 
します。設をが完了し、セット 
アップ メニユ ー面面に戻ります。 
* ◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
セッ ト アップ メニュー 画面に戻ります。 
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ットアップメニューを使う 


(つづき） 


才ートパワーオフの時間を設定する 


参才ートバワーオフ機能 （P 3 7) が作動するまでの時間を3み（巧 
期設を）から変更することができます。 



1. 「才ートパワーオフ」を選巧し 
►ボタンを巧すと、設定面面が 
表71^されます。 

▼ または▲ボタンを巧して 
「10分」または「0 F F 」 を還 
巧し、►ボタンまたは M E N U 
/S E T ボタンを押します。設 
ま:が完了し、セットアップメ 
ニユー面面に戻ります。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効にして 
セットアップメニュー画面に戻ります。 


フアイル No . をリセットする 


参ファイル N 0 . をリセッ 



ことができます。 

1. 「ナンバーリセット」を選がし 
► ボタンを巧すと、設定画面が 
表示されます。 

▼または▲ボタンを押して 
「 ON 」 を選巧し、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを押 
すと、設定が完了します。 

* ◄ボタンを押ずと、設をを無効にして 
セットアップメニュー画面に戻ります。 


参考： 

* 初期設をは「0 F F 」 になっており、下記のような連続したファイル番号を付 
番します。 

X X X X X 1. jpg , X X X X X 2. jpg 、 X X X X X 3 .jpg ... 

* N 0.リセットを 「 ON 」 にすると、力ード内に本機で撮影した画像がない場合 
は 、X X X X X 1 . jpg から付番します。本機で撮影した画像がある場合は、既 
にちをするファイル番号の々の No . を付番します。 
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ップメニューを使う 


(つづき） 


優先メモリを選択する 


カメラ内に 、 SD メモリーカード（またはマルチメディアカード）と 
メモリースティックカードの2枚を入れた場合、どちらの力ードを 
優先して記録させるかを選巧できます。 



巧優をメモリ 


設定 SD 



言語を変更する 



'® l > c 言語 

日本芭 


ENGLISH 
FRANCA IS 
DEUTSCH 


. 「優先メモリ」を選巧し、►ボタ 
ンを押すと、設を画面が表示さ 
れます。 

▼または▲ボタンを押して、優 
先させる力ードの種類を還巧し 
► ボタンまたは M E N U/S E 
T ボタンを押します。設をが完 
了し、セットアップメニユー面 
面に戻ります。 

◄ボタンを押すと、設定を無効にして 
セットアップメニュー画面に戻ります。 


. 「言語」を選巧し、►ボタンを押 
すと、言語設を面面が表示され 
ます。 

設をの方法は 、 P 2 4をご覧く 
ださい。 

設をが完了ずると、セットアップメ 
ニユー 面面に戻ります。また、◄ボタン 
を押ずと設定を無劾じしてセットアッ 
プメ ニュー 画面に戻ります。 
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ットアップメニューを使う 


(つづき） 


静止画に音声をつけて撮影する 


1 . 「アフレコ設を」を選巧し、►ボ 
タンを押すと、設定面面が表示 
されます。 

▼または▲ボタンを押して希望 
の設をを選がし、►ボタンまた 
は M E N U/S E T ボタンを巧 
します。設定が完了し、セット 
アップメニユーに戻ります。 

* ◄ボタンを押すと、設をを無効にして 
セットアップメニユー画面に戻ります。 

《「選択時」設定の場合 

通常モード（初期設ま:）です 。 R E C メニユ ー (P 5 7) または P L A 丫メニ 
ユ ー( p 91) で「アフレコ」を遥巧設をした場合は、後から静止画像に音声 
を追加することができます。 

《「常時」設定の場合 

撮影毎に静止面槪に音声を録音することができます。毎回、撮影が終わる毎に 
P 5 7-2 と同様の アフレコ 画面が表示されますので、シャッターボタンを押 
して音声を録音してください。録音時間は最大約3 0秒間です。録音中は、画 
像右上に経過時間が表示されます。残り時間がなくなると自動的に録音が終了 
します。遠中で止めたい場合には、シャツターボタンを再度押してください。 
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ッ ト アップメニ ユーを使う （つづき) 


カスタム設定する 

♦撮影時の◄、►ボタンに割り当てられたフラッシュモード、撮影モー 
ド (P 3 8参照）のを選が項目の ON / OFF を個別に設をする 
ことができます。設を後、撮影時に◄または►ボタンを押すと ON 
に設をしてあるモードのみ選巧できます。 

* 全てのモードを0 F F に設定することはできません。全てを0 F F に設定した 
場合、フラッシュモード、撮影モードとも AUTO が ON に設をされます。 

* 初期言ををではフラッシュモード、撮影モードともずべて ON じ言を：走されています。 
♦ ▲ボタンに露出補正設をを、▼ボタンにホワイトバランス切替えを 
割り当てることができます。 


因露出補正設定を ON に設定する。 

撮影時に▲ボタンを押すことで露出補正を巧なうことができるよ 
うになります。露出補正はデフォルト値にがして ±0.6 EV を 
0.3 EV ステップで調整できます。±1 .5 EV の範囲を REC メニュ ー 
の露出補正と組み合わせて使用することもできます。 REC メ 
ニューの 露出補正 （P 日 0) で + 0.9EV に補正している場合、+ 
0.3EV から +1.5EV まで調整できます。 


自3ホワイトバランス切替えを ON に設定する。_ 

撮影時に▼ボタンを押すことでホワイトバランスを固をして撮影 
することができます。▼ボタンを巧す毎にモードが切替わり、設 
ま:されたモードは液晶モニターに表示されます。表示されるアイ 
コンとモードの関係は P 51 をご覧くださし、。 

•ピント、露出を固をし撮影する機能を追加することができます。 


__た AF 固定を ON に設定する。_ 

フォー カス ロック （ p 3 4) しながら （シャッ ターボタンを半巧 
ししたまま）◄ボタンを巧すと、液晶モニターにアイコンが表示 
され、 AF が固をされます。撮影後も AF は固をされたままになり、 
ピントを固をしたまま繰り返し撮影することが可能です。 

* ズームボタン、 MENU / SET ボタン、◄ボタン、 PLAY ボタンもしくは電 
源 OFF でピントの固まは解除されます。 
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ットアップメニューを使う 


(つづき） 


な AE 固定を ON に設定する。 

フォー カスロック （ p 3 4) しながら （シャッ ターボタンを半押 
ししたまま）▲ボタンを押すと、液晶モニターにアイコンが表示 
され、露出 ( AE ) が固をされます。撮影後も露出 (AE ) は固定 
されたままになり、露出を固をしたまま繰り返し撮影することが 
可能です。 

* ズームボタン、 MENU/SET ボタン、 PLAY ボタン、電源 OFF もしくはホ 
ワイトバランス切替えで露出の固まは解除されます。 

♦連写機能の ON /OFF を設をできます。連写機能を ON に設をす 
るとシャッターボタンを巧し続けることで連写することができます。 
*ストロボ撮影時にはストロボの充電が完了してからなの撮影にうつりま 
す。 



1 . 「カスタム」を選ホ尺し、►ボタン 
を巧すと、設定面面が表示され 
ます。 

▼または▲ボタンを巧して希望 
の設をを遇巧し、►ボタンまた 
は M E N U /S E T ボタンを 
押します。 



2. 1の画面で「フラッシュ」を選 
巧して ► ボタンを巧すとフ 
ラッシュモードの設を面面が表 
示されます。 

▼または▲ボタンを巧して希望 
のモードを選巧し、►ボタンま 
たは M E N U /S E T ボタン 
を巧して設をを変更します。 

設をが完了したら◄ボタンを 
押し、1の画面に戻ります。 
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ップメニューを使う 


(つづき） 





3. 1の面面で「マクロ」を選巧し 
て ► ボタンを押すと撮影モー 
ドの設定画面が表示されます。 
▼または▲ボタンを押して希望 
のモードを選ホ尺し、►ボタンま 
たは M E N U /S E T ボタン 
を押して設をを変更します。 

設をが完了したら◄ボタンを 
巧し、1の面面に戻ります。 

4. 1の画面で 「 AFAEAWB 」 を 
遇巧して►ボタンを巧すとを項 
目の設定画面が表示されます。 
▼または▲ボタンを押して希望 
のモードを選ホ尺し、►ボタンま 
たは M E N U /S E T ボタン 
を押して設をを変更します。 

設をが完了したら◄ボタンを 
巧し、1の画面に戻ります。 

日.1の面面で「連写」を選巧して 
►ボタンを押すと設を画面が表 
示されます。 

▼または▲ボタンを押して、 
「 ON 」または 「 OFF 」 を選 
巧し、►ボタンまたは M E N U 
/ SET ボタンを押します。1 
の画面に戻ります。 
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ットアップメニューを使う 


(つづき） 


初期設定に戻す 


♦セットアップメニューで行なった様々な設定を、一度に初期設をに 
戻すことができます。 

1. 「初期設を」を選巧し、►ボタン 
を巧すと、確認面面が表示され 
ます。◄または►ボタンを巧し 
て 「はい」を還巧し 、 MENU 
/S E T ボタンを押します。設 
ま:が完了し、セットアップメ 
ニュー画面に戻ります。 

本「いいえ」を選巧し M E N U/S E T ボ 
タンを押すと設をを無効にしてセット 
アップメニュー画面に戻ります。 
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メモリ 

デイスプレイ 
その他 


Windows 98 、 Windows 98 SE 、 Windows 2000、 
Windows Me、Windows XP がインストール済み 
16 M 巨 liLh の使用可能な R AM (3 2 MB 政上 
を推奨） 

3 2 0 0 0色じ(上、解像度 6 4 0 X 4 8 0 pixel 
上の表示 

C D-R OM ドライブ搭載 、 U S B ポート標準装備 


2. Macintosh 

OS : Mac OS 日. 0/9.1/9.2 /Mac OS X (バージョ 

ン10.0 .4-10.1) 

CPU : PowerP C 虹上搭載 

メモリ ：16 M 巨に(上の使用可能な RAM (3 2 MB が上 

を推巽） 

ディスプレイ ： 3 2日0 0色に LL 、 解像度6 4 0 X 4 8 0 pixel 
(上の表示 

そのイ也 ： C D-R OM ドライブ搭載 、 U S B ポート標準装備 


その他 ■ パソコンと接続する 


♦カメラで撮影した画像は、付属の USB ケーブルを使用して、パソ 
コンに転送することができます。 


動作環境 


W 

〇 

d 

n 

w 

s 
K o 
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パソコンと接続する （つづき) 


U SB ケーブルと接続する 


参カメラの電源は0 F F にします。 

♦カメラへ U S B ケーブルを接続したりかしたりする際に、 パソコン 
の電源を切る也、要はありません。 

1.パソコンの電源を入れ 、 Windows 
あるし、は Mac OS を起動します。 

2 . Windows または Mac OS の通常 
画面になったら、 USB ケーブ 
ルでカメラとパソコンを接続し 
ます。 



《 U S B ケーブルは、化ず付属のものをご使用ください。 

※カメラをパソコンに接続しているときは、カメラの操作はできません。 
※パソコンとの接続中は 、 U S 目ケーブルや A C アダプターをかしたり、電池/ 
力ード蓋を開けたりしないでください。 

《U S B ケーブルの接続を外すときも、カメラの電源は0 F F じしてくださし、 
※パソコンとの通信時には AC アダプター(別売）のご使用をおすすめします。 
A C アダプターの接続/取りかしは、カメラの電源が0 F F で、パソコンと力 
メラが接続されていない状態で行なってください。 
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パソコンと接続する（つづき) 


画像をダウンロード（転送）する 


♦電池の消耗を防ぐため、 AC アダプター(別売、型番： DR - AC 4) 
のご使用をおすすめします。 

• Windows 98および Windows 98 SE をご使用の場合は、最初に 
「U S B デバイスドライバーソフト」（付属の C D-R OM ) をイン 
ストールしてください （ pi 0 9〜 P 110)。 

1 . パソコンの電ミ原を入れ、 Windows あるいは MacOS を起動します。 
U S B ケーブルでカメラとパソコンを接続 （ P 10 6) します。 

2. Windows の場合、「マイコンピユータ」を開き、新し〈作られた 

「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックします。 
Mac の場合、デスクトップ上に「名称未設を」アイコンが表示さ 
れます。 


3. 「DC I M 」 フオルダをダブルクリックします。 

4. 「10 0 KON I C 」 をダブルクリックすると、画像ファイルの 
アイコンが表示されます。 

* 「10日 K 0 N I C 」 の最初の3ケタの数字は、力ード内にちをするディレク 
トリにより異なります。 

5. ファイルをダブルクリックすると、画イ象が表示されます。イ呆をす 
る場合は、任意の場所にコピーしてください。 


ま意！ 

%カゾラの巧蔵タモリ に画像データが記録されていない場合や、画像データが記 
録された力ードがカメラに入っていない場合はパソコンと接続できません。 

^^也、要に応じて、画偷ファイルをハードディスクなどイ也のメディアにコピーした 
り、消去することができます。ご使用の0 S の使用説明書をご参照くださし、。 
なお、この操作により生じた損害や障害等についてのイ呆証•責巧は、当社では 
一切負いかわますのでご了承ください。 
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パソコンと接続する （つづき) 


※大切なデータは'必ずバックアップを取ってください。 

※カメラで設をしたプロテクト設をは、ファイルの読み取りま巧属性をセットし 
たものです。パソコンでこの属性を変更しないでくださし、。パソコンで変更し 
た場合、カメラで設をしたプロテクト設をは無劾となってしまいます。 

※力ードに保おされている画像データのファイルをやディレクトリ名をパソコン 
で変更したり、カメラによる面イ象データ L リ外のファイルをパソコンで書き込ん 
だりしないでくださし、。その力ードをカメラに入れても、パソコンで変更した 
り新しく入れたりした画偷は、カメラで再生できません。また、カメラの機能 
にも支障をきたすことがあります。 

※力ードをパソコンでフォー マッ トしないでくださし、。データが破損ずる場合が 
あります。 

※画像を編集する場合は、パソコン側へ面槪をコピーしてから行ってくださし、。 


オンラインラボエ房をインストールする 


付属の「オンラインラボエ房」 CD-ROM をインストールするとカメラで撮影し 
た画像をインターネット上でイ呆管したり、高画質プリントを注ですることもでき 
ます。 

本が応 0S は、 Windows のみです。 


♦オンラインラボエ房とは ••• 

1 ) デジタル百年プリント 

インターネットで高画質プリントを簡単に注文することができます。 

2) オンラインアルバム 

インターネット上に画像をイ呆管して、ご家族•ご友人と共有することができ 
ます。 

3) オンラインパーク 

撮影した画像を使って色々な楽しみ方ができます。 


参インストール方法 

1 ) Windows を起動した後、オンラインラボエ房の CD-ROM を、 CD-ROM ド 
ライブにセットします。 

2) 自動的にインストーラーが起動しまずので、面面に従ってインストールして 
ください。 

※従来の写真と同様にデジタルカメラの画像も一部店舗を隙きプリント取扱店で 
プリントできます。詳しくはプリント取扱店にご相談ください。 
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付属の C D-R OM をインストールする 


USB ドライバーソフトをインストールする 


♦Windows 98および Windows 98 SE をご使用の場合のみインストー 
ルしてください。 他の OS をご使用の場合は、インストールの必要 
はありません。 

参カメラの電源は0 F F にします。 

♦電池の消耗を防ぐため、 AC アダプター(別売、型番 ： D R-AC 4) 
のご使用をおすすめします。 

1 ) バソコ ンの電源を入れ 、 Wi ndows を起動します。 


2) U S 巨ケーブルでカメラとパソコンを接続後 （ pi 日6)、 
カメラの電源を0 N にします。 

3) 「新しいハードウエアの追加ウイザード」の面面が表示されます。 



4) が属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

5) 「使用中のデバイスに最適なドライバを検索する（お巽）」をク 
リックし、「次へ」をクリックします。 



拍宝ボ巧ホ.?して< ない， 

ホ巧巧巧^タホ*をドをが SWft を.巧®)' 


r 貞をぴホ f：a 巧イ K の一なけ苗し.イン1 


< R?.(E> [ ;れ > I 


み VW I 
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付属の C D - ROM をインストールする（つづき) 


6) 「検索場所の指を」をクリックします。 

「D : ¥」を入力し、「次へ」をクリックします。 




を* 

今一^ 

•レ祉 WU' "-トトうイ加トラ < パデ-か-ホ，妨 •" 

ち fna ?。 巧史巧 S 坦すなこ li は勺をクバウし 

r tojc - ディスウド別7の 

r CD-ROM 巧 f プむ 

广 Wcfwn Window Jpdoie (が 

口巧 巧の5 防 山 

♦ 

P. こ] 

9«e(FD I 



* ここでは、 CD - ROM ドライブ 
を D ドライブとして説明します。 

* インストールに也、要な I N F ファ 
イルは 「 D :¥」 にあります。 

* 別の検索場所を指をする場合は、 
「参照」をクリックしてください。 


7) 「次へ」をクリックします。 



8) 「完了」をクリックします。 

これで U S B デバイスドライバーのインストールは終了です。 



110 






付属の C D-R OM をインストールする（つづき) 



♦付属の C D — R OM の中にも使用説明書（本書）が入っています。也、 
要に応じてインストールしてください。 

1 .W i n d 0 W S 

♦ユーザーズガイド（使用説明書）のインストール 

1 ) バソコ ンの電源を入れ 、 W i n d 0 W S 
を起動します。 

2) 付属の C D - ROM を CD-ROM 
ドライブにセットします。 

3) 「スタート」ボタンをクリックしてか 
ら「ファイル名を指をして実行」を 
クリックします。 


4) 「ファイルをを指まして実行」の面面が表示されます。 

「 D:¥instal l . exe 」 を入力し 「 OK 」 をクリックします。 

本ここでは、 CD - ROM ドライブ 
を D ドライブとして説明していま 
すが、 パソコンの「マイコン 
ピユータ」から C D - ROM ドラ 
イブに表示されているアルファ 
べットをご確認ください。 




« け卜を K 巧願巧公 I I S 
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付属の C D - ROM をインストールする（つづき) 


日 ） 「KONICA KD -50 日 Z セットアップメニュー」の中の、 
「 Quick 「 ime」「Adobe Acrobat Reader 」 
「K D - 日 0 日 Z ユーザーズガイド」の全てがチェックされている 
ことを確認し 「0 K 」 をクリックします。 


P’Quk ホ Tim 

««ミ， 

口— Adobe Acrobat Reader* のインスト ー A 

、卜助に!-ヴ—ズかド过.なお占れ口の巧も 

P* KI>»0Z ユー ヴづ力-イド-のインスト ー A 
K0"5ooz 旅 U •化、: Wi'eien ひが. 

み ncel I が I 


目）上記日）でチェックしたソフトウェアを順番にインストールしま 
すので、画面の指示に従って操作してください。 

注）インストールの途中で「キャンセル」をクリックした場合、インストールは 
完了しませんので、再度インストール作業が也、要になります。 

但し、再起動は全てのインストール路了後に行ってくださし、。 

7) 全てのインストールが終了すると 「 KD - 5 0 0 Z セットアップ 
メニュー」画面が表示されます。 「0 K 」 をクリックすると作業 
は完了します。 



インストールを巧了诚切。 



♦ユーザーズガイド（使用説明書）を見る 

1 ) デスクトップ上の 「K D - 5日0 Z ユーザーズガイド」アイコン 
をダブルクリックします。 

2) 「K D - 5 0 0 Z ユーザーズガイド」が表示されます。 


112 









付属の C D-R OM をインストールする（つづき) 


2. Macintosh 

u i c k T i m e のインストールは'必要ありません。 

参 Adobe Acrobat Reader のインストール 
既にインストールされている場合、または 、 M a C 0 S X をご使用 
の場合は、インストールの也、要はありません。 


1 ) パソコンの電源を入れ、付属の C D - ROM を CD - ROM ドラ 
イブにセットします。 


2) 

喊 

Konica 

r K 0 n i ca 」 アイコンをダブルクリックしま 
す。 

3) 

な 

Adobe 

「Ad 0 b e 」 アイコンをダブルクリックします。 

4) 

な 

「 Japan © se 」 アイコンをダブルクリック 
します。 


Japanese 

5) 

を 

Acrobat Reader Install が 

lAcrobat Reader Instal ler 」 
をダブルクリックします。 


6) 面面の指示に従って操作してください。 

♦ユーザーズガイド（使用説明書）のインストール 
1 ) 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 


2) 

Konics 

「 K 0 n i c 

a 」 アイコンをダブルクリックします。 

3) 

り 

Manual 

「M a n u a 

I 」アイコンをダブルクリックします。 

4) 

ffi 

GUIDE JP 

「GUIDE 

_ JP 」 を任意の場所にコピーします。 


5) 巧意の場所にコピーした 「GU I D E _ J P 」 をダブルクリック 
すると 「 KD - 日0 0 Z ユーザーズガイド」が表示されます。 
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海外旅行にお持ちになる場合 


専用 A C アダプターキット（別売、型番： DR - AC 4) 
のご使用について 


参 AC アダプターは、表示された電源電圧 （ AC 10 0 V~AC 2 4 0 V ) 
た■の電圧で巧用しないでください。 

参付属の A C ケーブルは、電源電圧が12 5 下の化域でのみご巧 

用になれます。12 5 Vli (上の i 也域では、変圧器により10 0 V ~ 
12 5 V へを圧しごイま用ください。 


付属の充電器（型を ： D R - B C - K 4) のご使用に 

ついて 


参充電器は、表示された電源電圧 （ AC 10 0 V~AC 2 4 0 V )な 
かの電圧で使用しないでください。 

♦電源コードは、電源電圧が12 5 VliTF の i 也域でのみご使用になれ 
ます。12 5 Vt ソ上の： t 也域では、変圧器により10 0 V ~ 12 5 V 
へを圧しご使用ください。 


巧証書について 


参本機は国内仕横です。付属しているイ呆訪書は、日本国内でのみ有効 
です。 

参外国でで 一、 故障や不具合が生じた場合の現 i 也でのアフターサービ 
スおよび、その費用についてはご容赦くださし、。 
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お手入れと保管について 


お手入れ時のお願い 


お手入れの際は、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでくだ 
さい。 

-お手入れの際は、最初に電池を取り出してください。また、 AC ア 
ダプターを使用の場合は電源プラグをコンセントからおいてくださ 

い。 

-カメラの外装には、印刷や塗装がしてあります。ベンジンやシン 
ナーなどで拭いたりすると蛮色したり、塗装や印刷が剔げることが 
あります。 

•汚れたときは、柔らかい乾いたホでホコリを拭いてください。巧 
れがひどいときは、薄めた中性就剤（台所用）にホを浸し、よく 
絞ってから拭いて、柔らかい乾いたホで仕上げてください。 

.化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。 


使用後のお願い 


長時間使用しないときは、電池を取り出してください。また、 AC ア 
ダプターの電源プラグをコンセントから抜いてください。 

-長時間電池を入れたままにすると、液漏れを起こし、故障の原因と 
なります。 

-保管するときは、本機•電池共、涼しく湿気の少ない、なるべく温 
度の一定した巧にイ呆管してくださし、。 

推巽温度：15で〜2日で 
推巽湿度： 4 0 %〜6 0 % 


力ードについて 


取扱いについて 

-曲げたり、強い力や衝撃を加えないでください。 

-湿度の高い巧、ほこりや湿気の多い巧、静電気や電磁波の発生しや 
すい巧に保管しないでください。 

-端子部にゴミや水、異物を付着させないでください。 
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お手入れと保管について（つづき) 


画像データについて 


他槪種やパソコンで記録された画像やファイルの消去はパソコンで 
巧なってください。 

お客様または第兰者が力ードの使い方を誤ったり、力ードが静電気 
や電気的ショックなどの影響を受けたり、故障や修埋した場合、記 
録したデータが消減することがあります。記録したデータの消減に 
よる損害については、当社では一切責任を負えませんので予めご了 
承ください。 


あ晶 モニター について 


液晶モニターは、精密度の高い巧術で作られています。9 9.9 8 % 
攻上の有効画素がありますが、 0.0 の画素夕けや常時点灯 

するものがあります。 

宴い巧で使うと、はじめは面面が通常より少し暗くなりますが、本 
体内部の温度が上がってくると通常の明るさになります。 

ほこりや指紋などが付着して巧れたときは、柔らかい乾いたホで軽 
く拭いてください。 
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故障かな 



•下表に従って点検しても直らないときは、お買い上げ店または、 
コニカサービスサポートセンター ( P 12 3) にお問い合わせく 
ださし、。 



こんなときは 

ここをご確認ください 

ぺージ 


電源が入らない 

-電池が消耗している 
-電池が正しい向きで入っていない 

19 

19 

1=1=1 


- AC アダプターが正しく接続されてい 

2 2 

源 


なし、 



電源を入れても 

-電池が消耗している 

19 


すぐに切れる 

. 低い温度の巧で使用している 

12 0 


シャッター ボタン 

. 電源が0 N になっていない 

2 3 


を押しても撮れな 

- S D メモリーカードまたはメモリステ 

13 


し、 

ィックがライトプロテクトされている 
• 撮影可能枚数いっぱいに撮っている 
一不要な画像は削除してください 
. セルフタイマー撮影になっている 

7 0、7 6 

41 

撮 


-フラッシュが充電中である 

3 9 

ピントが合わない 

-被写体が画面中央にない 

3 4 


影 


-ピントが合わせにくい被写体である 
-レンズが汚れている 
-被写体との距離が合っていない 

3 4 

31 

3 2 


液晶モニターの 

-液晶の明るさ調整が合っていない 

已2、7 9 


表示や画■(象が 
はっきりしない 

-指紋やほこりがついている 

116 


フラッシュが 

. フラッシュが「発光禁止」モードに 

4 0 


発光しない 

なっている 
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故障かな？と思ったら（っづき) 


こんなときは 

ここをご確認ください 

ぺージ 

再生できない 

- PLA 丫ボタンが0 N になっていな 

6 4 


し、 

-撮影された画像データが入っていな 

6 4 


-面槪データを全て消去した 

7 0.7 6 , 9 3 

画像が自然な色合 

. ホワイトバランスが合っていない 

51 

し、にならない 

状況の可能性がある 


画像が暗い 

• 距離が遠くてフラッシュ光が届か 

3 9 


なかった 



• 光量が不足していた 

3 3 

画像が明るすぎる 

. 被写体におづきすぎてフラッシュ 

3 9 


を発光した 


パソコンに転送 

. パソコンと正しく接続されていな 

10 6 

できない 

し、 



. カメラに撮影済みの画像データが 

10 7 


入っていない 


日付が正しく 

•電池をがしたまま2 4時間じ(上経過 

9 7 

表示されない 

していた 
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おもな仕様 


形式 

ズームレンズ付デジタルスチルカメラ 

を効画素数 

5 . 0 メガピクセル 

記録媒体 

内部記録媒体：約2 M B フラッシュメモリ内蔵 
外部記録媒体 ： S D メモリーカード、マルチメディア 
力ード、メモリースティック 

記録面素数 

2592 X 1944 pixel (約51枚 / SD メ モリーカード 64 MB 時） 
2048 X 153郎 ixel (約85枚 / SD メモリーカード 64 MB 時） 
1600 X 1 200 pixel (約1目0お f / SD メモリーカード 64 MBB 寺） 
640 X 480 pixel (約640枚 / SD メモリーカード 64 MB 時） 

記録で式 

静止画 ； JPEG ( DCF 準拠を 1) / 

D P 0 F が応ま2 

静止画音声，音声： WAV 形式に準拠 
ムービ ー ; DC F 準拠 （ AVI 形式 Mo t i 0 n 
」 P E G に準拠） 

撮像素子 

1/1. 8 インチ C C D 、 

総画素数 2690 X 1994 pixel (約日 3 6巧画素） 

撮影レンズ 

F 2.8〜4.9 ，f 二8〜 24 mm (目群7お） 

(13 日サイズカメラ換算で3 9〜117 mm 相当） 

焦点調節/測光で式 

CCD 像面輝度信号じよる T T L 中央重点測光、 

スポット測光 

撮影範囲 

通常撮影：広角側0 . 5 m 〜〇〇、望遠側0 . 8 m 〜〇〇 
マクロ撮影：広角側6 C m 〜 CO 、 

望遠側0 . 日 m 〜の 

披り 

広角側 ； F 2 . 8 / F 4 . 7、望遠側 ： F 4 . 9 / F 8 . 2 

シャッター速度 

静止画：約1秒〜1/ 2 0 0 0秒、 

ムービー:約1/3日秒〜1/5日日〇秒 

露出制御 

プログラム A E (3 E V 〜15 . 5 EV ) 

ホワイトバランス 

自動補正、手動設を可（昼光、量天、白熱灯、壁光灯） 

ファインダー 

実像式ズームファインダー 

フラッシュ 

内蔵式自動調光フラッシュ、発光間隔•約5抄、 

撮影可能範囲*広巧側約0 . 日 m 〜3 . 5 m 、 

望遠側約0 . 日 m 〜2 . 0 m , 

充電中はファインダ ー L E D のホランプ点灯 
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おもな仕様（つづき) 


撮影モード 


液晶 モニター 


再生 


消去 

L E D 表示 
ブザー 

才ートデート 
電源 

入出力端子 
動作温度 
大きさ 
質量（重さ） 
付属品 


:単写/赤目軽減/フラッシュ強制発光/ポートレート 
夜景/フラッシュ発光禁止/マクロ/遠景/セルフタ 
イマー （10 秒、3秒）/デジタルズーム （ X 2、 X 3) / 
ムービー (320 X 240 S 最長約30秒音声せ）/ 

モノクローム（白黒、セピア) _ 

:バックライト付き1 .5 インチ低温ポリシリコン T F T 

液晶 カラーモニター _ 

:1コマ/インデックス再生/スライドシヨー再生/ 

デジタルズーム再生 _ 

:1コマ/指ま:コマ/全コマ/フォーマット 

:セルフタイマー LED 、 ファインダ ー LED _ 

: 撮影時、各種警告時 _ 

: 2 0 5 日年までの年月日-時分を記録;ま 3 _ 

:リチウムイオン電池、ま用 AC アダプター(別売） 

: U S 巨端子 _ 

: Q で〜5 0で（湿度2日％〜8日％) _ 

: 9 4( W ) X 5 6( H ) X 2 9 . 5( D)mm (突起部除く） 

:約19 8 g (電池、力ード別） 


付属品 

日本 

日机 m 

1) リチウムイオン電池（型番： DR - LB 4 ) 

0 

0 

2) 充電器哩番： DR - BC - K 4) •電源コード 

0 

0 

3) USB ケーカレ 

0 

0 

4) CD - ROM 

0 

0 

5) ストラップ 

0 

0 

6) 巧用説明害（本書） 

0 

— 

7) クイックボイド 

— 

0 

8) 品質保証書 

0 

0 

9) コニ カカード 

0 

— 

10) オンラインラボエ房 （ CD - ROM ) 

0 

- 

11 )SD メモリーカード 

0 

0 


* 上記性能に ついては、 当社試験条件によります。 

* 製品の仕様および外観については予告なく変更することがあります。 


120 





おもな仕様（つづき) 


注！. D C F とは、まとしてデジタルカメラの画イ象ファイルを、関連機器間で簡 
単に利用しあうことを目的として規をされた（巧）電子情報技術産業協会 
( JEITA ) の規格 「Design rule for Camera File system 」 の略称です。 

注 2. DPOF とは、キャノン株式会社、コダック株式会社、富±写真フィル 
ムネま式会社、松下電器産業株式会社の4社で規定し、デジタルカメラで 
撮影した画像の中からプリントしたい面像やお数などの指を情報を記録媒 
体に記録するための規格 「 Digi ね I Print Order Format 」 の略称です。 

注 3. 日付.時刻のバックアップ電池として、マンガンシリコンリチウム電池を 
使用しています。バックアップ電池は3〜5年に1度の交換をおすすめし 
ます。（有料） 
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保話と ァフターサー ビス 


修理-お取り扱い-お手入れなどのご相談は 
まず、お買い上げ店へお申しがけください。 


♦保証書ほリ添付） 

お買し、上げ店からお受け取りの 
際は、お買い上げ日•販売店を 
などの記入を'必ずご確認くださ 
し、。イ呆証書はよくお読みになっ 
たあと保存してください。 


※保証期間は、お買い上げ日 
から本体1年間です。 


♦修理を依頼されるときは 

P 117〜118の表に従って 
ご確認のあと直らないときは、 
接続している電源を外してか 
ら、お買い上げ店へご連絡くだ 
さし、。 

注）修理品をご持参*お持ち帰り 
の隙の交通費、またはご送付さ 
れる場合の送料および緒掛かり 
はお客様のご負巧とさせていた 
だきます。なお、ご送付の場合 
は適切な個包の上、紛失防止の 
ため、受け渡しの確認のできる 
手段（簡易書留や宅配便）をご 
利用ください。 


•保証期間中は 

保証書の規をに従って、お買い 
上げ店で修理をさせていただき 
ますので、恐れ入りますが、製 
品に保証書を添えてお買い上げ 
店にお持ちください。 

注）使用上の誤り、当社政外での 
修埋•改造•分解による故障や 
イ呆管上の不備による故障は保証 
のが象になりません。また、砂 
ミ尼かぶり、浸-冠水、衝撃、落 
下、火災などの事故による故障 
はイ呆証の対象にならないだけで 
なく、著しく損傷したものは殆 
ど機能の修復は望めません。 
修理が可能かどうかの判をは当 
なサービスステー シ ヨンに ご 相 
談ください。 

♦保証期間を過ぎてし、るときは 
修理すれば使用できる製品につ 
きましては、ご希望により有料 
で修理させていただきます。 
但し、デジタルスチルカメラの 
補給用性能部品（製品の機能を 
維持するために也、要な部品）は 
生産巧ち切り後8年間が目まで 
す。 
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保話とアフターサービス（つづき) 


カメラ本体に関する技術的なお問い合わせは 

♦株式舎社コニカサービスサポートセンターまで 
住所 ：〒 191-0003 ま京都日野巿日野台 5-22-17 
電話：042-日 87-1044 
FAX :042 -日 84-755 目 
♦電話での受付時間のご案内 
T 0 : 0 0〜17 : 0 0 
♦イ木業のご案内 
± • 日曜日-祝日 

そのイ也の休業日（年末、年始、夏期か假） 

カメラ本体の修理に関するお問い合わせは 

♦サービスステーション（本製品についてのお問い合わせ.修理の受か窓口） 

ま京谢宿） 1 60-0022 ま京都新宿区新宿 3-26-11 新宿高野ビル 4 F 

TEL (03)5269-0691( 代） 

大阪 541-0059 大阪市中央区博労町 4-4-1 コニカ大阪ビル 3 F 

TEL (06)6253-0251( 代） 

名古屋 460-0008 名古屋巿中区栄 2-2-17 名古屋情報センタービル 3 F 

TEL (052)221-8950( 代） 

福岡 812-0011 福岡巿博多区博多駅前 1-4-4 安田生命博多ビル 8 F 

TEL (092)451-4810( 代） 

ネし頓 060-0003 ネし頓市中央区か三ま西1 -1-1 ナショナルビル 7 F 

TEL (011)271 -6434(代） 

仙台 983-0852 仙台市き城野区楷岡 5-12-55 NAViS ビル 4 F 

TEL (022)298-9050( 代） 

広島 730-0037 広島市中区中町 8-6 フジタビル 1 F 

TEL (082)249-4116( 代） 

♦営業時間のご案内 

新宿1 日： 3 日〜 18:3 日、 そのイ也 9:00 〜 17:25 
♦イ木業の ご 案内 
± • 日曜日-ネ兄日 

そのイ也の休業日件未、年始、夏期伽段、新宿は特別イ木館日もあります） 
^^•詳しくはおおくのサービスステーシヨンにお問い合わせください。 


本コニカのホームぺ ージ http :// www . konica . co.jp 
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環境イ呆護のため再生紙を使巧しております。 


Konica 

：] 二た巧ぶミな 

163-0512 まま都新宿区西新宿 1-26-2 新宿瞬けビル 


カメラ本体に関する技術的なお問い合わせは 

•株式 会せ コニカサービスサポートセンターまで 
住巧：〒 191-0003 東京都日野市日野台 5-22-17 
電話：042-587-1044 
FAX :042-584-7 日日 6 
•電話での受か時間のご案内 
10 : 0 0〜17 : 0 0 
•か業のご案内 
± • 日曜日-祝日 

その他の休業日（年末、年始、夏期休暇） 




